
Nové směry rozvoje prefabrikace v pozemních stavbách 

Prefabrikované betonové konstrukce - demontovatelné kon­
strukce - rámové konstrukce - panelové konstrukce - pro­
jektování - ekologická hlediska - ekologická hodnota - nizo­
zemské zkušenosti 

Charakteristikou prefabrikace nosných prvků je jejich vysoká ja­
kost, a to zejména co do únosnosti, tuhosti a trvanlivosti. Prefabri­
kace umožňuje velkou rozmanitost tvarů dílců, rozpětí, a únosnos­
ti. Betonové dílce se uplatňují také jako architektonické prvky ná­
ročných průčelí s prakticky neomezeným výběrem tvarů, barev, 
povrchových úprav, a to s krátkými montážními lhůtami a přijatel­
nými cenami. 

Výroba a montáž betonových montovaných konstrukcí je 
rychlá a má poměrně malé nároky na počet kvalifikovaných dělní­
ků; pracovní podmínky zaměstnanců jsou navíc velmi příznivé. 

Výhod montovaných konstrukcí lze však plně využít jen 
tehdy, jestliže se přihlíží ke specifickým vlastnostem této techno­
logie. 

Využití prefabrikace v budovách 
Betonové dílce dnes můžeme nalézt téměř ve všech částech po­
zemních staveb; vyplývá to z výhod tohoto stavebního způsobu. 
Dnes se používají betonové dílce 

♦ v základových konstrukcích, a to jako piloty, patky, zákla­
dové prahy, suterénní stěny nebo jiné dílce, 

J. N. J. A. Vambersky 

♦ v hlavních nosných kon­
strukcích jako sloupy, stě­
ny, ztužující jádra, tyčové 
a plošné di1ce nosných kon­
strukcí, 

♦ v konstrukcích schodišť, 
♦ jako překlady a parapetní 

nosníky, 
♦ jako příčky, 
♦ v obvodovém plášti, 
♦ jako dekorační prvky, 
♦ a také jako různé výrobky, 

které jsou součástí objektu (např. truhlíky na květiny). 
Můžeme proto rozlišovat dvě skupiny uplatnění prvků: 
♦ v nosných konstrukcích (rámových, stěnových, krabico­

vých), 
♦ v nenosných konstrukcích (parapetní prvky, nenosné příč­

ky, architektonické pláště, dekorační prvky a drobné pří­
slušenství). 

Nosné konstrukce 

Vzhledem ke krátkým realizačním lhůtám a z toho vyplývajícím 
ekonomickým výhodám pro stavební proces se betonové dílce 
využívají v nosných konstrukcích stále častěji. V podmínkách prů­
myslové výroby lze navíc docílit vysokých pevností betonu snáze 
než na staveništi. Totéž platí o jakosti nosných prvků. 

Obr. 1 - Montáž nosného obvodového pláště budovy pojišťovny Nationale Nederlanden v Haagu 
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Obr. 2 - Průčelí budovy pojišťovny Nationale Nederlanden v Haagu; nosné betonové dílce s utěsněnými spárami a architektonické dílce s vol­

nými spárami 

Využívání montovaných betonových konstrukcí souvisí i 
s rozvojem organizace stavebního procesu. Hlavní dodavatelé 
postupně přecházejí od komplexního zajištění zakázky vlastními 
pracovními silami k řízení zakázek, na nichž se podílí jen 
minimální množství vlastních zaměstanců. Ti se zabývají přede­
vším organizací zakázky, zatímco potřebné profese jsou zajištěny 

subdodávkami. Tento způsob umožňuje hlavním dodavatelům 
větší flexibilitu nutnou v tržním prostředí a vede k růstu požadav­
ků na prefabrikaci nejen nosných, ale také nenosných dílců, kte­
rou se zmenšují nároky na vybavení dodavatele vlastními pracov­
ními silami. Tyto požadavky dobře splňují i betonové dílce pro 
nosné konstrukce. 

Obr. 3 - Stavba rodinného domku z montovaného betonu v Purmerendu, Nizozemí 
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Obr. 4 - Budova ,,Les Arenas de Picasso", Marne--la-Vallée, Francie; 
architektonický montovaný obvodový plášť 

Rámové konstrukce 
Nosné soustavy rámových konstrukcí jsou obvykle tvořeny slou­
py, trámy a stropními, popř. střešními deskami. Do této skupiny 
prvků patří také nosné prvky v obvodovém plášti. Příčné ztužení 
objektu se zajišťuje ztužujícími jádry, popř. stěnami anebo pouze 
tuhostí rámové soustavy. 

Rámové soustavy umožňují projektantovi rozmanitá řešení 
budovy. Vyplývá to především z toho, že lze užívat velká rozpětí 
a docílit volných prostor bez podporujících prvku. To je zejména 
duležité u prúmyslových objektu, nákupních středisek, garáží, 
sportovních zařízení a také administračních budov. Rámové uspo­
řádání dává navíc mnoho možností jednak architektům při volbě 
členění prúčelí, jednak uživatelům objektu při volbě vnitřního 
uspořádání půdorysu (obr. 1 a 2). 

Panelové konstrukce 
Panelové konstrukce se používají většinou u bytových objektu, 
pečovatelských domů, lůžkových částí hotelů, kolejí apod. Volba 
tohoto systému pro uvedené druhy budov je ovlivněna především 
těmito hledisky: 

♦ Požadavky na neprozvučnost stěn mezi jednotlivými byty, 
popř. prostorami vedou k tomu, aby dělicí stěny měly dosta­
tečnou hmotu, popř. tloušťku. Jestliže máme stěny s větší 
tloušťkou, můžeme je využít současně jako nosné prvky. 

♦ U této skupiny budov jsou poměrně malé požadavky na 
rúzné vnitřní rozvody, a není tedy nutné používat zavěšené 
podhledy, které potřebujeme k zakrytí instalací v jiných 
objektech. Konstrukční prvky proto slouží nejen jako 
nosné, ale také jako prvky s konečnou povrchovou úpra­
vou, čímž se zmenšuje potřeba úprav povrchu stěrkami, 
hrubými omítkami apod. Prefabrikované stropní i stěnové 
panely mají ve srovnání s betonovou konstrukcí zhotove­
nou na místě vynikající povrchové vlastnosti a vy­
žadují jen jednoduchou úpravu, popř. se dají použít i bez 
úpravy. 

Obr. 5 - Domov důchodců ve Vlaardingenu, Nizozemí; použití architektonického betonu 
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Panelové konstrukce se zpravidla vytvářejí z velkorozměrných 
stěnových prvků a stropních desek. Uplatňují se velmi dobře jak 
při výstavbě nízkopodlažních objektů (např. řadových nebo sa­
mostatných rodinných domků, obr. 3), tak při výstavbě mnoho­
podlažních budov. 

Konstrukční soustavy používané v panelové výstavbě se rozli­
šují jednak podle toho, které stěny jsou nosné, jednak podle způ­
sobu podepření stropních panelů. Dají se rozlišit tři základní sou­
stavy panelových konstrukcí: 

1. Soustava s příčnými nosnými stěnami a nosníkovými 
stropními deskami. Podélné stěny nepřenášejí svislá zatí­
žení. U této soustavy je nutné zajistit podélné ztužení na­
příklad zavětrovacími stěnami. 

2. Soustava s podélnými nosnými stěnami a se stropními des­
kami podepřenými na vnějších stěnách. V tomto případě je 
nutné zajistit stabilitu konstrukce v příčném směru. 

3. Soustava se všemi stěnami nosnými. Stropní tabuli tvoří 
po obvodě podepřené desky nad jednotlivými buňkami. 

První z uvedených soustav se používá nejčastěji, zatímco třetí 
je poměrně vzácná, neboť stropní desky mají jednak malou opako­
vatelnost, jednak svým rozměrem působí obtíže při přepravě. 

Nenosné konstrukce 

Nenosné konstrukce se obvykle prefabrikují ze stejných příčin jako 
konstrukce nosné. Je tu však jeden důvod navíc: mnoho architekto­
nických prvků v různých tvarech, zejména prvků potřebných pro 
ztvárnění průčelí, nelze prakticky vytvořít jinou technologií než pre­
fabrikací. Betonové dílce mohou zajistit vysokou kvalitu povrchů co 
do vzhledu. Jako příklad lze uvést výstavbu areálu ''Les Arenas de 
Picasso" v Marne-la-Vallée poblíž Paříže (obr. 4), které projektoval 
architekt Mano/o Nunjez, a dále objekty Ricarda Bofilla v St. Quen­
tin-en-Yveslines (Les Arcades du Lac, Le Viaduc des Temps du Lac) 
a v Marne-la-Vallée (Théatre, Palacio ďAbraxis a L 'Are). 

Architektonické dílce se proto staly významným prvkem no­
vodobého architektonického vyjádření. Pohledový betonový ob­
vodový plášť nabízí více možností při projektování než jiné obvo­
dové pláště nabízené na stavebním trhu. 

Beton je sice již starý materiál, ale má moderní a přizpůsobivé 
vlastnosti. Projektantovi nabízí prefabrikovaný beton nekonečnou 
škálu tvarů a svojí tvárností umožňuje vyrovnat se s mnoha speci­
fickými problémy. Musíme si uvědomit, že to platí především pro 
trh stavebníka, zatímco trh výrobce má opačnou tendenci. Vý­
sledky tlaku výrobců lze poznat na monotónní šedi budov posta­
vených v evropských městech během šedesátých let a ještě do ne­
dávné doby stavěných v zemích východní Evropy, kde rozhodují­
cím kritériem byla především hromadná výroba a nikoliv spokoje­
nost uživatele. Důsledkem toho je v těchto zemích značná nechuť 
k montovanému betonu pro jeho nedobrou pověst. 

V zemích s tržní ekonomikou reagují výrobci naštěstí rychle 
na měnící se požadavky, a hromadná výroba betonových dílců se 
stala výrobou vycházející vstříc zákazníkovi, schopnou vyrábět 
dílce "šité na míru". Tato změna stavebního trhu umožňuje projektan­
tovi rozhodovat o tvaru objektu a jeho průčelí a není nucen ke kom­
promisům pramenícím ve výrobním procesu. Tím že projektant 
dostal naprostou volnost, začalo se odvětví výroby dílců roz­
růstat, a to zejména díky rozšiřujícímu se poli využití prefabriko­
vaných dílců. Všeobecná dostupnost architektonických betono­
vých dílců, dostupnost potřebných vstupních materiálů a vysoká 
účinnost dílců přispívají k rozvoji architektonické prefabrikace. 
Aby se však daly uskutečnit projektantovy představy o objektu, je 
zapotřebí mít k dispozici nejen kvalifikovanou pracovní sílu, ale 
také důkladnou znalost materiálu a jeho možností. 

A naopak projektant musí zvládnout konstrukční hlediska, 
která jsou dána 

♦ vlastnostmi materiálu, 
♦ rozborem tvaru průčelí, 
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♦ povětrnostními hledisky, 
♦ barvou a povrchovou úpravou, 
♦ efektivností výroby a montáže s přihlédnutím k nákladům, 

požadavkům na kontrolu jakosti a místními řemeslnými 
technikami. · 

Architektonické dílce se používají již mnoho let (obr. 5 a 6). 
Jejich možnosti, definované ekonomickými hledisky, přizpůsobi­
vostí, vzhledem, odolností, jakostí a trvanlivostí se stále rozšiřují. 
Dokladem toho jsou stavby, které v posledních letech mění pano­
ramata mnoha měst na světě. Výroba již dnes nezávisí pouze na 
zručnosti jednotlivců, nýbrž je závislá na dobrém řízení a souhře 
jednotlivých operací s odpovídajícími ekonomickými a technický­
mi inovacemi. Dnešní technologie výroby nepomíjí tvárnost beto­
nu a neomezuje volnost projektování. 

Přednosti architektonických 
betonových dílců 

Přednosti architektonických betonových dílců se zvýrazní, jestliže 
projekční složka spolupracuje úzce s výrobcem hned od počátku 
projektové přípravy akce. Pro úspěšné zvládnutí akce je nutné se 
zabývat všemi různými hledisky: konstrukční soustavou, modulo­
vou sítí, tvary prvků, druhem povrchových úprav, dodávkou 
prvků na staveniště, montážními postupy a harmonogramy. Doba 
strávená přípravou se vždy vyplatí a má příznivý vliv na zrychlení 
postupu výstavby a na snížení nákladů. Projektantům se proto do­
poručuje obrátit se na výrobce architektonických dílců ihned na 
počátku projektování a zůstat s ním v neustálém styku při zpraco-

--

Obr. 6 - Domov důchodců ve Vlaardingenu, izozemí, během 

montáže 
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vávání dokumentace zakázky. Týmová práce může uspořit značné 
prostředky a současně přispívá k dosažení maximální kvality a užit­
kových parametrů. 

Výhody architektonické prefabrikace mají vliv nejen na pro­
jektování a dodávku stavebních prací, ale také na funkční vlast­
nosti objektu a jeho hospodárnost. 

Projektování 

Otevřenost projektování. Průmyslové výrobní postupy při zhoto­
vování dílců umožňují rozmanitost projektových řešení, přizpůso­
bujících se požadavkům zákazníka. Projektant má mnoho mož­
ností při volbě barvy, povrchové úpravy, rozměrů a tvarů tak, aby 
docílil žádoucího estetického účinku, jako např. robustnosti, ele­
gance anebo pevnosti. Navíc se dají prefabrikované dílce kombi­
novat s jinými stavebními materiály. 

Tvárnost. Beton je jakostní materiál, který umožňuje reagovat 
na projektantovy tvůrčí požadavky. Použití složitých tvarů a kon­
strukčních uspořádání je opakovanou prefabrikací ekonomicky 
značně usnadněno. 

Kontrola jakosti. Dílce vyráběné ve stabilních výrobnách 
umožňují stanovit náročné podmínky kontroly jakosti. Docílí se tak 
stejnoměrné kvality v barvách, površích a tvarech. Prefabrikace dovo­
luje kontrolovat provedení prvků ještě před jejich zabudováním. 

Stavební proces 

Úspory času. Prefabrikace dovoluje zrychlenou realizaci stavební­
ho díla, a přináší tedy úspory času nutného k dokončení zakázky. 
V době, kdy se provádějí základy, vyrábějí se již panely, což 
umožňuje přímou dodávku z výrobny do konstrukce bez meziskla­
dů, na základě vypracovaných přesných harmonogramů. Tím se 
podstatně zkracují lhůty výstavby. 

Hospodárnost výstavby. Počet pracovníků na staveništi se 
omezuje na minimum a montáž může probíhat za každého poča­
sí. 

Rychlé zakrytí objektu. Použití prefabrikace dovoluje časnější 
nástup řemesel a omezuje zpoždění vzníklá nepříznívým počasím 
na minimum. Tím lze zajistit celoroční spojitý průběh stavebních 
prací. Zkrácená doba realizace zvýhodňuje financováni stavby a má 
příznivý vliv na průběh nákladů. 

Dokončovací práce. Protože do dílců lze předem zabudovat 
různé prvky technického zařízení budovy, odstraní se problémy 
s překrýváním jednotlivých fází dokončovacích prací. Tím se 
uspoří na nákladných staveništních činnostech a urychlí se osazo­
vání zařizovacích předmětů apod. 

Zmenšení hlučnosti. Montáž dílců se vyznačuje poměrně nižší 
hlučností ve srovnáni s běžnými stavebními pracemi. To je vý­
znamné zejména pro stavby v místech, kde se kladou zvýšené po­
žadavky na omezení hluku. 

Vyloučení bednění. Odstraňování bednících prvků s následný­
mi vysprávkami kotevních míst a tvarových imperfekcí povrchu, 
popř. opravy jiných vad odpadají. 

Funkční vlastností 

Účinný obvodový plášť. Panelové dílce mají kompaktní po­
vrch a dobrou odolnost proti vzníku trhlin. Tím se dociluje vysoká 
nepropustnost jak vůči vzduchu, tak vůči vodě; rovněž se zmenšu­
je počet styků a spár. Výsledkem je dobrá ochrana budovy před 
účinky prostředí. 

Tepe/ně-technické vlastnosti. Betonové panely lze navrhnout 
tak, aby splňovaly náročné požadavky na tepelnou bilanci objektu. 
Te-pelně-technické parametry jednotlivých stěn objektu lze vhodně 
upravit se zřetelem k jejich orientaci vůči světovým stranám a se zře­
telem k parametrům vnějšího prostředí. Navíc také možnost volby 
rozmanitých tvarů a členění obvodového pláště dovoluje zastínit 
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některá exponovaná místa proti účinkům přímého oslunění oken­
ních otvorů. 

Akustická izolace. Hutnost betonu přispívá k účinné regulaci 
zvukových vlastností prvků. 

Požární odolnost. Architektonické betonové prefabrikáty jsou 
nespalné a mají dobrou odolnost proti ohni. 

Trvanlivost. Beton prefabrikovaných dílců je trvanlivý a má 
vysokou odolnost proti korozi. 

Minimální nároky na údržbu. Dobře navržené architektonické 
betonové dílce mají minimální nároky na údržbu a nejsou zdrojem 
provozních nesnází. 

Hospodárnost 

Technické a provozně technické výhody, které jsme uvedli , má eko­
nomické důsledky, které se dále zvýrazňují, jakmile se přistoupí 

k inovacím dílců směřujícím ke zvýšení produktivity práce a sníže­
ní počtu dělníků pracujících na staveništi. Omezení počtu operací 
na stavbě přispěje ke snížení nákladů na objekt. Kromě toho náklady 
na financování stavby se zmenší zkrácením dodavatelských lhůt. 

Ekologická hlediska 

Jak již bylo řečeno, používají se montované konstrukce jednak 
kvůli urychlení výstavby a z toho vyplývající hospodárnosti sta­
vebního procesu, jednak kvůli zvýšené jakosti výrobků vyrábě­
ných průmyslově. V současné době však můžeme zaznamenat, že 
rostoucí pozornost k hlediskům ochrany prostředí má příznivý úči­

nek na rozsah používání montovaných betonových konstrukcí. 
V Nizozemí známe již řadu případů, kdy veřejné úřady daly 

na základě ekologických úvah přednost betonovým montovaným 
konstrukcím před jinými způsoby realizace objektu. Známe také 
případ ze zcela nedávné doby, kdy byla na základů ekologické 
úvahy použita budova z demontovatelných dílců. 

Ve stavebním průmyslu se však vychází obvykle ze vztahu 
ceny a jakosti, který rozhoduje o tom, kterému dodavateli bude 
zakázka udělena. Proto se všechno úsilí účastníků stavebního pro­
cesu zaměřuje na cenu, a ekologická nebo sociální hlediska se ne­
respektují, pokud to nevyžaduje zákon. Nepřihlíží se k nim pře­
devším proto, že by tím vzrostla nabídková cena a zhoršila by se 
dodavatelova naděje uspět v zadávacím řízení anebo by se zvětšil 
rozpočet stavebníka nad přijatelnou mez. 

CAS 

:x 

Obr. 7 - Určení ekologického dluhu(! - ekologický dluh, 2 - eko­
logická hodnota, 3 - náklady na demolici, 4 - jistota s úro­
kem, To - předpokládaná doba životnosti) 
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Obr. 8 - Základní detail nizozemské demontovatelné soustavy 
Beston 30 

Problém, zda se dá budova po vyčerpání své ekonomické nebo 
fyzické doby životnosti snadno odstranit a zda její zbytky nezatě­
žují životní prostředí, se ponechává budoucím generacím a ti, lO 

budovu stavěli, se jím - pod heslem "Ať se stará ten, kdo žije!" -
nezabývají. 

Tento stav se dnes pomalu mění. Zákony mnoha evropských 
zemí nutí projektanty i dodavatele, aby se zabývali ekologickými 
hledisky stavění a hledali vhodná řešení. 

Výzkumný tým nizozemského Ministerstva bytové výstavby se 
zabývá v současné době možnostmi, jak prohloubit podporu těchto 
koncepcí, a to v několika polohách, z nichž lze uvést například: 

- finanční jistoty složené v době realizace objektu za účelem 
pokrytí nákladů na jeho demolici na konci doby životnosti 
a nákladů na ochranu prostředí; 
daň z ekologicky přidané hodnoty na materiály, rozlišenou 
podle jejich účinku na prostředí z hlediska jejich výroby, 
opětného využití, popřípadě likvidace a ukládání; 

- poplatek z plýtvání, který by se uplatňoval při předčasném 
odstranění budovy . 

Zatím jde o počáteční úvahy, jak přenést ekologické myšlení 
do praxe. Avšak od pojmů "ekologický dluh", "ekologická hodnota", 
"daň z ekologicky přidané hodnoty", "ekologické odpisy budov" je již 
jen poměrně krátká doba k uplatnění ekologického uvažování v praxi. 

Obr. 7 ukazuje, jak tyto nové myšlenkové pochody mohou 
ovlivnit rozhodování o odstranění budovy dříve, než se dosáhne 
předpokládané doby životnosti To. Předčasná demolice může vy­
tvořit ekologický dluh, který je dán amortizovanou ekologickou 
hodnotou zvětšenou o rozdíl mezi skutečnými náklady na demoli­
ci a hodnotou jistoty vyčleněné pro demolici objektu ve vyšetřo­
vaném okamžiku. 
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Obr. 9 - Kancelářská budova z demontovatelného betonu systému 
Beston 30 

Obr. 10 - Sloup demontovatelného systému CD20 
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Obr. 11 - Stropní panel demontovatelného systému CD20 

Je samozřejmé, že ekologická hodnota budovy z materiálů 
a prvki,, které lze po demolici znovu použít, se bude lišit od ekolo­
gické hodnoty budovy, která takové vlastnosti nemá. Zatím je to 
zajímavá teoretická studie. 

Praxe ukazuje, že úspěšná řešení jsou taková, která jsou 
schopná uspět v cenové soutěži a mají další výhody atraktivní pro 
dodavatele. Svojí povahou, způsobem výroby a schopností montá­
že prefabrikované betonové konstrukce takové výhody mají, a spl­
ňují tak potřeby dodavatele. Montovaný beton usnadňuje také de­
montáž konstrukcí a jejich odstranění na konci doby životnosti. 

V mnoha případech lze totiž montovanou konstrukci rozebrat, 
aniž by se musela demolovat, a některé prvky, například stropní 
panely, lze za určitých podmínek znovu použít. 

Rostoucí ekologické cítění v Nizozemsku vytvořilo mezi sta­
vebníky a dodavateli úrodnou půdu pro vznik nových montovaných 
soustav, a to zejména soustav demontovatelných. V současné době 
existují v Nizozemí tři systémy, které pracují na komerční bázi; s je­
jich použitím už byla realizována řada budov občanské vybavenosti 
(kanceláří, nemocnic, škol apod.). Jeden z těchto systémů se již pou­
žívá také v Belgii a Lucembursku a jeho zavedení v Německu, kde 

Obr. 12 - Administrativní budova v Leidschendamu, Nizozemí, vytvořená systémem CD20 (stav po čtyřech dnech montáže čtyřčlennou četou) 
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Obr. 13 - Základní detail nizozemské demontovatelné soustavy 
Matrixbouw 

Obr. 14 - Administrativní budova vytvořená systémem Matrixbouw 
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probíhá schvalovací řízení, je jen otázkou krátké doby. Na obr. 8 
a 9 je systém Bestcon 30, obr. 1 O až 12 ukazují systém CD20, tvoře­
ný pouze dvěma prvky: stropními deskami a sloupy. Konečně obr. 13 
a 14 předvádějí systém Matrixbouw. 

Je zřejmé, že montované beton.ové konstrukce jsou pro pro­
středí daleko příznivější než tradiční způsoby stavění, že jsou mé­
ně náročné na materiály a energii a že mohou přispět k zachování 
části finančních prostředků vložených do výstavby. Možností, 
které montované konstrukce v tomto ohledu nabízejí, je mnoho. 
Projektant však o ních musí vědět a musí je používat. Každá 
montovaná konstrukce je v zásadě demontovatelná, a její prvky je 
lépe znovu použít, než je zničit. Zatím to není běžné (viz obr. 15 a 16), 
ale vývoj, který probíhá, je nadějný a dosažené výsledky nelze po­
minout. 

Jsou zde však i jiné výhody. V procesu výroby dílců se práce 
skládá z jednotlivých jednoduchých úkonů. Tím se zvyšuje mož­
nost zaměstnávat méně kvalifikované dělníky a přesto vyrábět 
prvky s vysokou jakostí. Výroba probíhá v prostorách, kde jsou 
jak dělníci, tak prvky chráněny před nepohodou. Tím se přesune 
stavební výroba do prostředí s lepšími pracovními podmínkami. 
K takovému procesu napomáhá i rostoucí nedostatek tradičních 
stavebních profesí - zedníků, tesařů, betonářů a dalších, způsobe­
ný především nezájmem mladé generace, zaměřující se na lepší 
pracovní podmínky nabízené v jiných povoláních. Jde o problém, 
který bude v budoucnu stále naléhavější. 
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Obr. 16 - Jin_ý pohled na demolici budovy garáží z obr. 15 

Obr. 15 - Skutečnost, že montovanou betonovou konstrukci lze ro­
zebrat a prvky movu použít, se zatím nedostala do obec­
ného povědomí. Tato dvacet let stará budova garáží 
v Delftu vytvořená z panelů TT uložených na rámové 
konstrukci byla demolována tak, že všechny prvky byly 
zničeny. Na stejném místě byla postavena budova ná­
kupního střediska se střešním parkovištěm z noi:frh 
nosníků TT 

[3] Duurzaam denken, Duurzaam rekenen. Cirkulář nizozem­
ského Ministerstva bytové výstavby, duben 1994, I O s. 

[4] Vambersky, J. N. J. A.: Precast concrete 'flať slabs in 
CD20 system. Konference ČSVTS o bezhlavicových stropech, Plzeň, 
12. až 14. dubna I 988. 

Prof J. N. J. A. Vambersky, Rosa Spierstraat 8, 2642 BZ Pijnacker, 
The Netherlands 

Pan J. N. J. A. Vambersky je absolventem Stavební fakulty 
ČVUT v Praze (1 969) . Působí jako profesor na Technické uni­
verzitě v Delftu v Nizozemí a současně jako ředitel firmy Corsmit 
Consulting Engineers. Zabývá se montovanými betonovými kon­
strukcemi v Nizozemí i v jiných státech. Svojí činností v komisi 
FIP pro prefabrikaci a v Nizozemské asociaci pro prefabrikaci 
STUPRE přispívá významně k rozvoji a používání montovaných 
betonových konstrukcí. 

Podélný tunel pod Vltavou? 
Akciová společnost Metrostav pracuje v současné době na projektu podvltavského tunelu, který má mít neobvyklý průběh. Zatímco jsme většinou 
zvyklí na tunely protínající trasu řeky, tentokrát jde o tunel podélný. Měl by ulehčit dopravě v centru města, a to v úseku mezi náměstím Jana Pa­
lacha a náměstím Palackého (přibl. 1,8 km). 

Po vybudování tunelu by dosti podstatně vzrostla hodnota pozemků podél tohoto úseku řeky. Předpokládá se, že by tunel byl ve hloubce asi 
IO m pod dnem řečiště. Zdá se ale, že návrh Metrostavu nebude snadné prosadit, nebot'jeden z členů pražského zastupitelstva se o něm vyjádřil, že 
patří do oblasti science fiction. (Czech and Slovak Construction Journal, 1995/7) 

Tirelia 
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Ceská matice technická - 100 let od svého založení 

Citelný nedostatek česky psaných spisů v rychle se rozvíjejících oborů 
techniky koncem minulého století byl právem pociťován jako pře­
kážka rozvoje této důležité oblastí lidské činnosti charakterizující inte­
lektuálni a ekonomickou vyspělost našeho národa. Mladý asistent pro­
fesora A. V. Velflíka, Ing. Jindřich Mareš, zjistil tehdy, že veškerá 
česky psaná technická literatura od jejho počátku obsahuje pouze 234 
technických prací a chybějí v ní základní spisy většíny oborů. Tato 
skutečnost mu byla podnětem k myšlence založit svépomocný spolek 
s názvem Česká matice technická, jehož cílem mělo být vydávání 
hodnotných a levných českých technických knih. Za vydatné podpory 
profesora mechaniky na České technice a generálního sekretáře České 
akademie pro vědy, slovesnost a umění Josefa Šolína byl ustaven "Za­
řizující komitét pro založení České matice technické"; jehož členy byli 
Ing. J. Mareš, Prof A. V. Velflík, budoucí profesoři stavebních oborů 
J. Kol{µ', A. Klír, K. Špaček a A. Smrček a designovaný předseda 
spolku, Prof J. Šolín. Tento komitét zveřejnil v červnu r. 1895 provo­
lání "Českým technikům a příznivcům technické literatury" a dosáhl 
toho, že 11. července 1895 bylo založení České matice technické vý­
nosem mistodržitelství povoleno. Současně byly schváleny její stano­
vy. Ustavující valná hromada se konala 15. prosince r. 1895 za pří­
tomnosti 111 účastníků ve velké síni Staroměstské radnice v Praze. Do 
výboru byl zvolen Prof Šolín, Ing. Mareš, profesor stavitelství vodní­
ho a tunelového K. Petrlík jako pokladník a architekt Ing. R. Tebera 
jako náměstek předsedy. Architekturu a pozemní stavitelství zastupo­
vali Prof. J. Schulz a Ing. J. Fialka, mostní stavitelství Prof A. V. 
Velflík a Ing. V. Weíngartner. 

Matice začala plnit své poslání brzy po svém založení. Vý­
mamným činem Matice bylo světově jedínečné vydávání řady 

Technických průvodců, o než se velmi zasloužili především stavební 
inženýři. První svazek - autorů F. Červeného a K. Řehořovského -
vyšel v r. 1915. Kromě teoretických disciplín obsahuje také železniční 
stavitelství. V roce 1917 vyšly dva další svazky "Stavební předpisy" 
(F. Klokner a F. Červený) a "Statika stavebních konstrukcí" (F. Klok­
ner, Z. Bažant, J. Kolář a F. Červený) . Technické průvodce vycházejí 
během celé doby činnosti České matice technické a jsou vyhledávaný­
mi příručkami v příslušných technických oborech. Mnoho publikací 
ČMT je věnováno betonovým konstrukcím, dimenzování a samo­
zřejmě také technologii betonu. V tomto oboru vyšlo 12 svazků 
Technických průvodců a 11 spisů a monografií, z nichž řada v ně­
kolika vydáních. Vesměs jsou spojeny s význačnými osobnostmi be­
tonového stavitelství, zejména se Stanislavem Bechyněm, Antonínem 
Jílkem, Konrádem Hrubanem, Jiřím Klimešem, Františkem Kloknerem 
a Rudolfem Kukačem. 

Kromě své základní činnosti, tj. vyhledávání autorů a vydávání 
českých technických knih a péče o jejich distribuci, podporovali 
čínovníci Matice vznik nových institucí a fondů. V r. 1916 se podí­
leli Prof. Klokner, Prof. Petřík a Ing. Mareš na založení České 
technické akademie (1916), ČMT pečovala od r. 19 I 8 o tzv. Oslavný 
fond na paměť 75. výročí otevření českamoravské železnice, z něhož 

Lubor Janda 

se odměňovaly publikace z oboru železnic. Pro odměňování prací 
z oboru inženýrských staveb založila Matice "Veljlíkův fond" (1920). 
Matice rovněž spravovala jmění Nejvyššího ústředí pro technické vědy 
a práce, které přešlo v r. 1930 do České akademie. V r. 1925 byla za­
ložena "Šolínova cena", z níž se až do r. 1945 odměňovaly práce 
z oboru technické mechaniky. Spisy ČMT získávaly mnohá uznání, 
např. diplomy na výstavě soudobé kultury v Brně v r. 1927, stříbrnou 
medaili na první meliorační výstavě v Praze v r. 1931. 

Od r. 1953 bylo pro vydávání technické literatury zřízeno 
Státní nakladatelství technické literatury, později prostě označova­
né SNTL, s nímž Matice úzce spolupracovala především zásluhou 
jeho ředitele Ing. J. Suchardy, který byl místopředsedou ČMT. 
Naopak členové výboru ČMT Prof. F. Klírneš a Prof. L. Votruba 
byli členy stavební, popř. vodohospodářské ediční komise SNTL. 
Matice vyhledávala vhodné tituly a autory s vysokou úrovní, 
s nimiž SNTL uzavíralo nakladatelské smlouvy. Knihy měly ozna­
čení SNTL-ČMT. Za nových podmínek nemohla však Matice 
poskytovat svým členům tradiční slevy při nákupu knih, což mělo 
za následek značný pokles počtu členů . 

Od r. 1965 udělovalo SNTL spolu s ČMT Literární ceny 
ČMT-SNTL autorům tří vybraných spisů ročně. Od r. 1967 udělo­
vala ČMT prémie za nejlepší vysokoškolské učebnice, a to z pově­
řen ministerstva školství a z jeho dotace. Z vlastních prostředků 
ČMT udělovala od r. 1980 prémii ve výši kolem 5000 Kčs za nej­
lepšího "Technického průvodce" z posledních tří let. 

Činnost ČMT byla v r. 1980 oceněna stříbrnou plaketou "Za 
zásluhy o vědu a lidstvo", kterou jí udělilo prezidium Českoslo­
venské akademie věd. 

Po listopadu 1989 skončilo SNTL vydavatelskou činnost 

a vrátilo všem autorům rukopisy rozpracovaných publikací, a tedy 
i publikací ČMT. Výbor ČMT však považuje za povinnost starat se 
i nadále za obtížných ekonomických podmínek o vydávání hodnotné 
české technické literatury. To se neobejde bez sponzorských dotací, 
které se spolu s vyhledáváním vhodných titulů a autorů snaží ČMT 
zajišťovat. Zdrojem finančních prostředků jsou také příspěvky členů 
činných a zakládajících, dary a účelové dotace, popř. i reklamy v kni­
hách. Přes mačné potíže, vzniklé tím, že výrobní náklady na technické 
spisy jsou dnes velmi vysoké, se ČMT podařilo vydat za poslední 
čtyři roky devět titulů. 

Za uplynulých 99 roků nese emblém ČMT přes 440 titulů 
s celkovým počtem výtisků přes 1,6 milionu. Tradice zavazuje. Česká 
matice technická se proto snaží obnovit svou původní činnost, která 
spočívá v napomáhání vydávat hodnotnou a co možno levnou českou 
technickou literaturu. Úpěch jí mohou zajistit jen sami technici a pří­
znivci technické literatury svépomocí, tak jak tomu bylo před 100 lety. 

Prof. Ing. Lubor Janda, DrSc., Stavební fakulta ČVUT, Thákurova 7, 
166 29 Praha 6 

Konstrukce pozemních staveb 60 
V čísle 1995/1 jsme přinesli recenzi prvního dílu skripta Jiřího Witzanyho a kolektivu a vyjádřili jsme přitom naději, že druhý díl vyjde co nejdříve. 
Skutečně se tak stalo. Má 293 stránky a stojí 73,50 Kč. Je věnován především poruchám a rekonstrukcím různých stavebních součástí objektů 
(komínů, schodišťových konstrukcí, podlah, příček z různých materiálů), betonových a zděných konstrukcí všeobecně a dále jednotlivě střechám, 
lodžiím a dalším stavitelským prvkům, se kterými se běžně setkáváme. Doporučujeme čtenářům, aby věnovali této publikaci po::.ornost. Vyšla 
nákladem pouhých 2000 výtisků, a dá se tedy předpokládat, že bude rychle rozebrána. Publikaci obdržíte ve Studentském domě ČVUT v Praze 6. 

Milík Tichý 
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