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SANACE

SANACNI POTENCIAL BETONOVYCH KONSTRUKC v CR

O vyvoj na poli sanaci betonovych konstrukei v Ceské
republice pecuje zajmové SdruZeni pro sanace betono-
vych konstrukei — SSBK.

Toto zajmové sdruZeni vzniklo téméF spontdnné v roce
1992 jako reakce na Zivelny rozvoj sanaci a oprav beto-
novych konstrukei v Ceské republice a soucasn& na
mohutny ndstup firem, které zacaly nabizet nepFipravené-
mu tuzemskému trhu veliké mnozstvi sanacnich technolo-
gii a material, s nimiz chybély zkusenosti,a to jak na strané
dodavatell stavebnich praci, tak na stran€ investord.

S rychlym ristem objemu sanaci betonovych kon-
strukci pribyvaly nelspé$né sanacni zasahy, jejichz prici-
nou byla neodbornost v technologickych postupech, ve
vybéru sanacnich hmot a snaha dosahnout minimalni
nabidkove ceny.

SSBK, zaloZené pdvodné [9 firmami a organizacemi
rGzného zaméreni, si proto poloZilo za cil vytvorit volnou
a nekonfliktni platformu pro rlist a kultivaci profesni
Urovné sanaci, a to bez ohledu na odli¥né a Casto kon-
kurencni obchodni zjmy jednotlivych clenl. Snazi se
spolupracovat i s investorskou sférou, protoZe jeden
z dllezitych predpokladi rozvoje sanaci je viestranné
vymezeni technickych mozZnosti sana¢nich zasaht, odpo-
vidajicich cenowvych relaci a zaruk.

Sdruzeni mé za sebou 8 let Uspésného rozvoje.V sou-
Casné dobé ma na 50 radnych clen, mezi néz patfi
vyznamné stavebni firmy, dodavatelé stavebnich hmot,
vyrobki a zaffzenf a renomovana teoretickd pracoviste.

Rédné clenstvi v SSBK zajiméd a bude patrné i nadale
zajimat firmy a organizace bezprostiedng zainteresované
na sanaci betonovych konstrukci jako systematické
komercni ¢innosti. Nékteré dalsi aktivity mohou byt zaji-
mavé i pro Sirsi podnikatelskou verejnost a organizace
s investorskou cinnosti nebo s ¢innosti charakteru pro-
vozni Udrzby.

Sdruzeni zabezpecuje ve spolupréci s clenskymi od-
bornymi institucemi tydenni odborné kurzy , Praktické
provadéni sanaci betonovych konstrukci” a podobna
Skoleni i pro mistry a techniky.

V letech 1993 az 1996 vznikly prvni Technické pod-
minky pro sanace betonovych konstrukdi, které byly
zpracovany Sdruzenim pro sanace betonovych kon-
strukci, Reditelstvim silnic a dalnic, resp. Ministerstvem
dopravy a Ceskymi elektrarenskymi zavody (CEZ). Sou-
Casné doslo k zapojeni do ¢innosti Evropské normalizac-
ni komise (CEN), ve které je Ceska republika fadnym
¢lenem.Velmi rychle tedy doslo k dosaZeni evropského
standardu jak v oblasti technologické (stroje a zafizent,
sanacni hmoty), tak i technické (technické podminky pro
vystavbu, kontrola kvality).

Nedilnou soucasti technickych podminek jsou zkuseb-
ni postupy pro kontrolu parametrd, uvadénych jako kri-
ténia jakosti v Technickych podminkéch, které by mély
vytvorit zakladni rdmec Urovné sanacnich praci a prispét
ke sblizeni nasich sanaci s evropskym standardem.
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SSBK navazuje také kontakty s podobnymi organizace-
mi v zahranici. Prozatim jsme uzavieli dohodu s americ-
kou asociaci pro sanacni prace (ICRI) a méme zdjem
jednat i s dalsimi organizacemi, zejména v sousedstvi nasf
republiky.V souvislosti s tim usilujeme o postupné vyuzi-
vani specializovanych technickych podminek a smémic,
které byly vytvoreny v zahrani¢i a ovéfeny dlouhou
vyrobni praxi. Tim je také nutno prispét konec konct
k integraci nasi zemé do EU.

Hlavni platformou pro zverejiovani novych poznatkd
a praktickych zkusenosti je vsak kazdorocni dvoudenni
symposium. Prednasky a odborné prispévky jsou vzdy
rozdéleny do nékolika tematickych blokd a publikovany
ve sborniku.

Pro dalsi rozvoj aktivit SSBK byl zvolen novy model
zapojeni do Cinnosti vice ¢lend Sdruzeni, resp. model,
podle kterého bude mozno cinnost v mnoha smérech
zintenzivnit. Proto byla pfijata zména stanov, podle které
jednak budou na cleny SSBK kladeny vy33i odborné
néroky, jednak vsichni clenové SSBK budou zafazeni dle
viastniho uvézeni do odbornych sekcf.

Novym predmétem Cinnosti bude zapojovani SSBK do
programu regenerace panelovych bytovych staveb. Je to
statni program, ktery chce s financni Ucasti majitell
odstranit zavazné konstrukéni a provozni nedostatky
bytové vystavby z minulych desetileti. Jak jiz bylo uvede-
no vyse, v technickém smyslu pljde o sanace Zelezobe-
tonovych konstrukci a zatepleni objektd. Opravy
a rekonstrukce vnitfniho vybaveni nemaji byt predme-
tem programu. Do budoucna se predpokladaji naklady
na regenerace panelovych bytovych staveb v desitkdch
miliard korun.

Posledni nové zarazeny bod plénu cinnosti je legislativ-
ni posileni oboru sanaci. Zamérem SSBK je systematicky
budovat sanace jako svébytny obor; ktery bude zahmut
do osnov odbornych predmétd stavebnich fakutt nasich
vysokych kol.

Je dluzno pripomenout, Ze sanace betonovych kon-
strukci je problém, ktery nezn hranic. Je jisté, Ze nékde
podle mistnich specifik previadaji typy poruch a tim i sa-
naci, které jinde neuvidime. Principidlné Ize ovSem fici, Ze
zakladni technologicky pristup je vsude stejny. SSBK si
pravé tento fakt vzalo na ,,musku” a hodla se vyraznou
mérou zasadit o standardizaci pristupl k jednotlivym
uzldm sanaci betonovych konstrukc.

Za zminku jisté stoji pohled na nékteré hlavni obory
stavebni ¢innosti, které tvof sanacni potencidl v Ceské
republice:

DOPRAVNI STAVBY = MOSTY

Beton a Zelezobeton jako stavebni materidl se v oboru
dopravnich staveb uplatnil velmi vyznamné. Zejména
mostni konstrukce si dnes jiz neumime bez pouZiti beto-
nu predstavit. Rozvoj technologii navic prispél k prosaze-
ni se predpjatych konstrukci. Problematiky mostd si
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v8ima celd Fada instituci. Jde o to, Ze za dobu svého vyvo-
je a vystavby vibec se na mostnich konstrukcich proje-
vila fada poruch a zdvad. Jednou z nejobvyklejsich zavad,
které vedou nésledné k castym poruchdm, je zatékani do
konstrukce. MdZe jit o zavadu vzniklou jiZ v projekéni fazi,
nebo potom ve fazi realizacni. Disledkem této zdvady
oviem je nekontrolovatelnd koroze betonu se viemi
moZnymi projevy, které pravé mohou vést k podstatnym
porucham konstrukce — aZ k jeji destrukci. Je zbytecné
detailné popisovat chemicko-fyzikdlni procesy, které ke
vzniku téchto poruch vedou — jako je zavleceni chemic-
kych latek do betonu (NaCl, chloridd obecng, sirand,
atd) nebo plsobeni mrazovych cykll. Zpravidla jde
0 kombinaci téchto viive. Je tfeba si uvédomit predeviim
nutnost provadéni sanaci téchto betonovych konstrukc.

Potencial téchto praci je dnes v Ceské republice
obrovsky. Z prejatych Udajd vyplyva, Ze v soucasné dobé
by se mélo prikrocit k témto pracim na cca 4800 most-
nich objektech, které vykazuji nejhorsi stavebni stav. To
pro dnesni odborné kapacity, které jsou v CR k dispozi-
ci, je prace na 24 — 32 let. K tomu ale je nutné zacft uva-
Zovat o FeSeni stavu ostatnich cca || 000 mostd, které
dnes nejsou v tak dezolatnim stavu, Ze by vyzadovaly
okamzity zasah. (Cerpano ze sborniku Mosty 1999,
prednaska Ing. Frantiska Mensika: Poruchy silnicnich
mostQ). Zde oviem neni problém jen v sanacnim nebo
kapacitnim potencidlu, ktery je k dispozici. Zde se také
jedna o problém ekonomicky.

PRUMYSLOVE STAVBY — ENERGETIKA

V primyslovych stavbach je nutno také sledovat stav
Zelezobetonovych konstrukci. Jedna se o mnoho vyrob-
nich a skladovacich hal, stejné jako o riizné technologic-
ké konstrukce. Nejzajimavejsi z energetickych staveb jsou
chladici v&Ze, které patfi k nejsubtiin€jsim a nejvice expo-
novanym betonovym stavbam vibec. Sanace téchto véZi
jsou pravidelné provadény a patfi k velmi zajimavym
stavbam v oboru sanaci betonovych konstrukc.

Za velmi typické lze povaZovat generdini sanace
a rekonstrukce prakticky veskerych tahovych chladicich
V& u viech Ceskych tepelnych i jadernych elektraren.
Byly vyreSeny jak otazky dostatecn€ operativniho zpfi-
stupnéni téchto konstrukci, tak i produktivni predipravy
robotizovanym vysokotlakym paprskem. Byla zvladnuta
technologie suchého nastriku stiikanym betonem ve vy3-
kach na drovni 100 m nad terénem i vy33i. Tyto sanace
jsou doprovazeny peclivou a dislednou kontrolou kvali-
ty jak ze strany investora, tak i samotného dodavatele.
V souvislosti s tim byla zpracovana standardni technolo-
gie diagnostiky stavu téchto konstrukci pred opravou
a provadéni naslednych, tzv. pozarucnich prohlidek.

BYTOVA VYSTAVBA — PANELOVE DOMY
V padesatych letech tohoto stoleti vstoupilo tehdejsi
Ceskoslovensko — ne pravé racionélné — do programu
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prefabrikace bytové vystavby. Tato bytovd vystavba se
stala prakticky jedinym zplsobem vystavby bytd. Jedna-
lo se navic o politickou zaleZitost — o tzv. industrializaci
stavebnictvi. Zaroven se ale udrzba panelovych domd
odsouvala az na samy okraj zgjmu o stavebni technolo-
gie.Vysledkem je dnesni stav mnoha panelovych sidlist,
v nich? Zije mnoho obyvatel CR. Nejvice bytd v pane-
lovych domech bylo realizovano v letech 1966 — 1975.
Celkem je v CR v soutasné dobé& 1,165 mil. bytd
(31,42 % bytového fondu).V nékterych méstech Zije
Vvétsina obyvatel v panelovych sidlistich (Hradec Kralo-
vé — 52 9%, Chomutov — 87 %, Karvind — 92 %). Faktem
je, Ze tato skutecnost nabizi obrovsky potencidl pro
sanatni prace.V soucasné dobé je v CR rozvijen tzv.
program revitalizace panelovych domd, kdy je sledova-
no prodlouZeni Zivotnosti téchto doml o dalsich 30 —
50 let. Tuto akci ma ,rozjet" stat za Ucasti majitell
dom0. Byl jiz za timto Ucelem zfizen Fond bydleni.
Pljde o cely komplex praci — nejen viastni sanace beto-
nu, ale i o zvySeni komfortu v bytech. Cely program
je mj. zaméren také na Usporu energii, které jsou
v panelovych bytech pouZzivany. Z technologii mizeme
pocitat se Sirokym nasazenim vsech sanac¢nich metod,
déle pak s oplastovanim celych domd a nastavbami na
domech, které kromé zvy3eni obytné plochy také maj
zabezpedit sanace plochych stfech domu.

Ing. Zdenék Jefdbek, CSc., prezident SdruZeni pro sanace
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