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L A D I S L AV J A N â A

Málo roz‰ífiená av‰ak progresivní a eko-
logicky nezávadná technologie vhodná
pro ãi‰tûní betonov˘ch povrchÛ. 
Rarely applied, but progressive and envi-
romentally friendly technology suitable
for concrete cleaning.

Pískování za vlhka je technologie, která se
v âeské republice uplatÀuje jiÏ více neÏ
pût let, ale dosud není pfiíli‰ známá. Jedná
se o progresivní, ekologicky nezávadn˘
postup, vhodn˘ pro beton i dal‰í druhy
povrchÛ, kter˘ se úspû‰nû vyuÏívá ve více
neÏ 35 zemích celého svûta. Nûmecká
firma torbo® Engineering Keizers, GmbH,
si popsan˘ postup nechala patentovat jiÏ
v roce 1984.

Ve speciálních pfiístrojích je písek
s vodou smíchán v tlakové nádobû (na
rozdíl od v‰ech ostatních „mokr˘ch“ tech-
nologií zvlhãujících su‰en˘ písek aÏ v kon-
cové trysce) a tato smûs, konstantnû na-
míchaná v pomûru 80 % písku a 20 %
vody, je uná‰ena proudem stlaãeného
vzduchu proti otryskávané plo‰e. Tímto
postupem se v˘raznû sniÏuje pra‰nost.
Podle mûfiení nûmeckého institutu pro
bezpeãnost práce (BIA) je pra‰nost
o 95 % niÏ‰í neÏ u pískování za sucha. To
umoÏÀuje pracovat na volném prostran-
ství, napfi. v intravilánu mûst bez zvlá‰tních
poÏadavkÛ na pomocné konstrukce za-
braÀující úletu prachu.

Dal‰í nezanedbatelnou pfiedností torbo
pfiístrojÛ je jejich mobilnost. K provozu je
tfieba zdroj stlaãeného vzduchu odpovída-
jícího v˘konu, zdroj elektrického proudu
12 V DC a zdroj vody, i beztlakov˘ napfi.
cisterna. V extrémním pfiípadû je moÏno
pouÏít i vodu z okolo tekoucího potoka.
Tento zpÛsob pískování za vlhka je tedy
moÏné vyuÏít v‰ude tam, kde nejsou do-
stupné Ïádné zdroje energií. Navíc je
dosah tryskacích hadic, pfii dostateãném
v˘konu kompresoru, skoro neomezen˘.
Je jiÏ odzkou‰eno otryskání 200 m vyso-
kého komínu pomocí zafiízení umístûné-
ho u jeho paty. 

Pfiedností systému je také moÏnost
regulovat mnoÏství tryskací smûsi
a pracovní tlak. Mohou se tedy provádût
„klasické“ pískovací práce na betonu ãi

kameni pfii pracovním tlaku 5 aÏ 8 barÛ aÏ
po tzv. „pískové mytí“, kdy se zv˘‰í podíl
vody ve smûsi a sníÏí tlak na 1 bar. Sy-
stém pracuje se spotfiebou vody 0,8 aÏ
1,6 l/min, takÏe ho lze úspû‰nû vyuÏít
i v interiérech, napfi. pfii ãi‰tûní vnitfiních
schodi‰È, stûn, podhledÛ a podlah, kde je
pouÏito pohledového betonu.

DÛleÏit˘m faktorem, ovlivÀujícím v˘sle-
dek pískování je pouÏité abrazivo. Systém
umoÏÀuje tryskání jak˘mkoliv materiálem,
tûÏ‰ím neÏ voda. Kromû bûÏnû dostup-
n˘ch pískÛ se dají pouÏít i rÛzné granulá-
ty, struska ãi sklenûné perly.

Pro tryskání ocelov˘ch prvkÛ betono-
v˘ch konstrukcí je moÏno tyto pfiístroje
nadstandardnû vybavit dávkovaãem inhi-
bitoru koroze (torbomix), kter˘ jak k trys-
kací smûsi, tak k oplachovací vodû dodá-
vá potfiebné mnoÏství pasivaãního
roztoku, takÏe otryskan˘ povrch za nor-
málních atmosférick˘ch podmínek je
chránûn pfied napadením korozí aÏ nûko-
lik dnÛ.

Díky skoro neomezené ‰kále moÏností
pouÏití je popsan˘ systém v‰emi uÏivateli
chválen.

Z uvedeného vypl˘vá, Ïe pfiístroje pro
pískování za vlhka se ve stavebnictví vyu-
Ïívají pfiedev‰ím pfii rekonstrukcích objek-
tÛ spojen˘ch se sanací betonu.

N ù K O L I K P ¤ Í K L A D Ò

• Sídli‰tní vodojem, Praha–Spofiilov, ãá-
steãnû podzemní objekt rozmûrÛ
18 x 36 x 5,8m (obr. 3). Pro otryskání
vnifiního povrchu byla hledána nejvhod-
nûj‰í technologie. Tryskání za sucha bylo
vylouãeno, protoÏe uzavfien˘ prostor by
bylo obtíÏné odvûtrávat a vysokotlak˘
vodní paprsek nebyl zvolen kvÛli velké-
mu mnoÏství vody, které by bylo nutno
odãerpávat. Navíc byly stûny vodojemu
opatfieny nátûrem na bázi asfaltu, pro
jehoÏ odstranûní by bylo nutno i do VVP
pfiidávat abrazivo, ãímÏ by náklady, spo-
jené s pouÏitím VVP je‰tû vzrostly. Na-

Obr. 1 Sanace betonového schodi‰tû na
Námûstí Míru v Ústí nad Labem

Fig. 1 Rehabilitation of a concrete
staircase in the Square of Peace in
Ústí over the Elbe

Obr. 2 Sanace ãistiãky odpadních vod
(Münchehofe u Berlína, SRN)

Fig. 2 Rehabilitation of a wastewater
treatment (Münchehofe by Berlin,
Germany)

Obr. 3 Ukázka otryskání asfaltového nátûru
betonového vodojemu

Fig. 3 Blasting of asphalst coating of
a concrete water reservoir

P Í S K O V Á N Í Z A V L H K A
W E T B L A S T I N G
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konec bylo vybráno pískování za vlhka,
které si se v‰emi uveden˘mi nástrahami
(i s pryskyfiiãn˘mi nátûry podlah) doká-
zalo poradit. V˘sledkem bylo dokonalé
oãi‰tûní v‰ech stûn, stropÛ a podlah.
Celkem bylo otryskáno 2500 m2 ve vy-
soké kvalitû s minimálními náklady na
likvidaci odpadu. 

• Dal‰ím pfiíkladem pouÏití pískování za
vlhka byla sanace mostÛ na mezinárod-
ní silnici E65 v okolí Mladé Boleslavi.

• Pfied sanací betonové a ocelové kon-
strukce lodÏií panelov˘ch objektÛ na
praÏském sídli‰ti Prosek bylo pouÏito 
pískování za vlhka, neboÈ metoda su-
chého pískování nemohla b˘t v této lo-
kalitû z dÛvodÛ vysoké pra‰nosti v Ïád-
ném pfiípadû pouÏita. 

• Sanace 170 m vysokého Ïelezobetono-
vého dfiíku komínu v teplárnû v Otro-
kovicích. Po vybourání ochranného pou-
zdra bylo nutno provést sanace vnitfiní-
ho povrchu obnaÏeného betonového
dfiíku. Tryskací zafiízení, umístûné na za-

vû‰ené vyzdívací plo‰inû, bylo pouÏito
pro pomûrnû velkou kapacitu otryskané
plochy v ãasovém úseku (krátk˘ termín
realizace) a dále pro v˘hodu vnesení
velmi malého mnoÏství vody do plá‰tû
a obecnû do celé konstrukce komína.
Minimální zvlhãení je v˘hodné proto, Ïe
není nutné provádût opatfiení k odvodu
vody v prÛbûhu tryskání, dále se sniÏuje
riziko aktivace dal‰í koroze betonu sloÏ-
kami pfiítomn˘mi v betonu po pfiedcho-
zím spalování pevn˘ch paliv a v dobû
provádûní opravy jiÏ stabilizovan˘mi. 

• RovnûÏ pfii opravû venkovního schodi‰-
tû a pochozí rampy vãetnû zábradlí,
nacházejícího se v centru Ústí nad La-
bem na frekventovaném Mírovém ná-
mûstí (obr. 1) byla pouÏita technologie
pískování za vlhka. Po demontáÏi dlaÏeb
a obkladÛ byl odstranûn zdegradovan˘
beton a konstrukce i zkorodovaná v˘-
ztuÏ byly otryskány a následnû byly apli-
kovány speciální sanaãní technologie. 

• Pfii zahájení prací v elektrárnû Tuzla, v Ju-
goslávii, poÏadovali místní technici a pfie-
dev‰ím stavební dozor, díky neznalosti,
pouze mytí tlakovou vodou. Po shléd-
nutí názorné ukázky tryskání za vlhka
zásadnû zmûnili názor a naopak vyÏado-
vali úpravu povrchu betonu pouze touto
technologií. 

• Dal‰í akcí, kde investor poÏadoval trys-
kání s minimální pra‰ností byl napfi. Zi-
mní stadion v Pardubicích. 

• Pfii sanaci vnitfiního betonového stropu
haly slínku v areálu âeskomoravského
cementu a. s., závod KrálÛv DvÛr, byla
tato technologie pouÏita z dÛvodu rych-
losti otryskání povrchu a peãlivého od-
stranûní naru‰eného betonu ve styku
s v˘ztuÏí, vãetnû odstranûní volné koroz-
ní zplodiny z odhalené v˘ztuÏe (obr. 4).

• Pro ãi‰tûní zásobníku surového paliva,
které bylo provedeno bûhem 12 dnÛ
v roce 2001 v areálu Sokolovské uhelné
a. s., divize Energetika, byla vzhledem
k rozsahu a odolnosti cca 20 mm silné
vrstvy nataveného uhelného prachu
a podmínkám na staveni‰ti (uzavfien˘
prostor s prÛlezem 500 x 500 mm)
zvolena technologie pískování za vlhka
s pískem zrnitosti PBT – 2 mm z pís-
kovny Skalná. âi‰tûní zásobníku je pro-
vádûno opakovanû.

Sanace Ïelezobetonov˘ch konstrukcí se
fie‰í v oblasti dopravních (tunely, mosty),
prÛmyslov˘ch (chladící vûÏe, komíny,
atp.) i pozemních staveb, kde samostat-
nou kapitolou jsou sanace panelov˘ch
objektÛ. PouÏití pfiístrojÛ torbo®, certifiko-
ván˘ch dle zákona ã. 22/1997 Sb., je jed-
nou z moÏn˘ch technologií, kterou si mÛ-
Ïe odborník vybrat ze souãasné nabídky.

Ing. Ladislav Janãa 

d s t s

PafiíÏská 19, 110 00 Praha 1 

tel./fax:  0602 395 830 , 02 232 7746

e-mail: dsts@dsts.cz, www.dsts.cz

Obr. 4 Ukázka obnaÏení a oãi‰tûní v˘ztuÏe
Fig. 4 Exposing and cleaning of

reinforcement

Obr. 5 Otryskání plastické omítky
betonov˘ch podhledÛ 

Fig. 5 Blasting of plastic plaster from
conerete ceiling in the post-office
building
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