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Îelezobetonové silo v Grunerlokka v bez-
prostfiední blízkosti centra hlavního mûsta
Norska Osla bylo v roce 2001 pfiestavûno
na 226 mal˘ch studentsk˘ch obytn˘ch
bunûk. Cílem bylo zachovat vyslouÏilou
industriální konstrukci prostfiednictvím její
pfiemûny pro novou funkci. Alternativou
k tomuto fie‰ení by byla technicky i eko-
nomicky nároãná demolice s obrovsk˘mi
objemy odpadÛ, vyÏadujících nákladn˘
transport z centra mûsta a následnou
recyklaci. Nová v˘stavba studentské uby-
tovny shodné kapacity by spotfiebovala
znaãné mnoÏství konstrukãních materiálÛ
a energie vãetnû dal‰ího znaãného zatíÏe-
ní centra mûsta dopravou stavebních
materiálÛ na staveni‰tû. 

PÛvodní objekt sila se skládal z 16 kru-
hov˘ch zásobníkÛ, které byly v rámci pfie-
stavby rozdûleny Ïelezobetonov˘mi stro-
py na 16 nadzemních podlaÏí (obr. 1).
Okenní, dvefiní a vûtrací otvory byly vyfie-
zány do betonového plá‰tû sila.
Obvodová konstrukce byla z vnûj‰í strany
opatfiena kontaktním zateplovacím plá‰-
tûm s povrchovou úpravou modifikova-
nou silikátovou omítkou pfiipomínající
svojí strukturou i barvou pÛvodní charak-
ter betonového povrchu (obr. 2). Pro
zmûkãení strohého architektonického
v˘razu industriální budovy byla volena
barevná zábradlí francouzsk˘ch oken
Vnitfiní stûny byly opatfieny transparent-
ním silikátov˘m nátûrem. Vytápûcí systém
vyuÏívá recyklace tepla prostfiednictvím
vzduchotechnického systému.

Jde o pfiíklad kvalitního koncepãního uva-
Ïování v úvodních fázích projektu se zahr-
nutím v‰ech tfií základních pilífiÛ udrÏitelné
v˘stavby, tj. environmentálních aspektÛ
(omezení produkce odpadÛ, revitalizace,
energeticky efektivní fie‰ení), ekonomické
efektivity (konverze pÛvodní Ïelezobeto-
nové stavby na ubytovnu byla ekonomic-
ky v˘hodnûj‰í neÏ nákladná demolice a v˘-
stavba nového objektu) a kulturnû soci-
álních aspektÛ (zachování industriální
stavby jako technické památky a zaji‰tûní
levnûj‰ího sociálnû pfiístupného ubytování
pro studenty vzhledem k niÏ‰ím nákladÛm

na celkovou realizaci). Tento projekt v‰ak
není prvním svého druhu. Existují jiÏ z dfií-
vûj‰í doby obdobné úspû‰né pfiestavby
Ïelezobetonov˘ch sil jako napfi. pfiestavba
sila na bytov˘ dÛm v Kodani, v Dánsku,
z konce devadesát˘ch let (obr. 3).

Uvedená pfiestavba Ïelezobetonového
sila pfiesvûdãiv˘m zpÛsobem potvrzuje
obecné tvrzení, Ïe nejvût‰ích efektÛ lze
dosáhnout v poãáteãních fázích projekãní-
ho procesu, ve stádiu koncepãního 
rozhodování.
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Obr. 1 Celkov˘ pohled na studentskou
ubytovnu Grunerlokka

Fig. 1 General view of the student hall 
of residence Grunerlokka

Obr. 2 Detail zateplené obvodové
Ïelezobetonové konstrukce sila
s barevn˘m fie‰ením parapetních
prvkÛ

Fig. 2 Detail of the warmed peripheral
reinforced concrete structure of
a silo with a colour solution
of spandrel elements

Obr. 3 Bytov˘ dÛm Bryghuset v Kodani,
Dánsko, vznikl˘ pfiestavbou sila

Fig. 3 Apartment building Bryghuset in
Copenhagen, Denmark,
reconstructed from a silo
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