
VÁ C L AV V I M M R

âlánek popisuje dÛvody vedoucí k vytvo-
fiení evropského systému norem pro
betonové prefabrikované prvky, jejich
obsah, postup pfiejímání zemûmi EU
a dopady pfiijetí normy na v˘robce, struk-
turu a práci technick˘ch komisí CEN
a moÏnosti ovlivÀování obsahu norem.
This article lists the reasons for the es-
tablishment of the European system of
standards for prefabricated concrete ele-
ments. It also decsribes their contents,
admission process by EU countries, im-
pacts of the standards admission on ma-
nufacturers, structure and work of CEN
technical commissions and potential
influencing of the standards content.

Betonové prefabrikáty se bûÏnû exportují
do sousedních zemí. Tato skuteãnost vy-
volala potfiebu vytvofiit systém evropsk˘ch
norem i v této oblasti. Cílem tûchto no-
rem, ostatnû stejnû jako ostatních evrop-
sk˘ch norem, je odstranit pfiekáÏky ob-
chodu a usnadnit vstup na trh ostatních
zemí EU. Vzhledem k tomu, Ïe âeská re-
publika je právoplatn˘m ãlenem Evrop-
ského v˘boru pro normalizaci (Comité
Européen de Normalisation), je povin-
ností âSNI pfiejímat normy CEN do sou-
stavy âSN.

Do pojmu betonové prefabrikáty zahr-
neme nejenom konstrukãní prvky, které
jsou souãástí nosn˘ch konstrukcí, ale i be-
tonové v˘robky, které jsou „nenosné“
a mají spí‰e dekorativní charakter a v˘rob-
ky pro betonové dlaÏby a obrubníky. Ev-
ropskou normalizací betonov˘ch prefabri-
kátÛ se zab˘vá pfiedev‰ím technická
komise CEN/TC 229 „Precast Concrete
Products“, ale normami pro nûkteré spe-
ciální prefabrikáty se zab˘vají jiné technic-
ké komise. Jako pfiíklad mÛÏeme uvést
betonové trouby a ‰achty pro vodovody
a kanalizace, které jsou v kompetenci
technick˘ch komisí CEN/TC 164
a CEN/TC 165 nebo stoÏáry elektrického
osvûtlení, které zatím fie‰í technická komi-
se CEN/TC 50.

S T R U K T U R A T E C H N I C K ¯ C H

K O M I S Í C E N
Základními pracovními orgány CEN jsou
tzv. technické komise (TC – Technical

Committee). Uspofiádání a hlavnû zamû-
fiení TC se zdaleka nekryje s technick˘mi
normalizaãními komisemi (TNK), jak je
známe z na‰í praxe v âSNI.

Normy nezpracovávají pfiímo technické
komise, ale jejich úzce zamûfiené pracov-
ní orgány. V nûkter˘ch TC to jsou pracov-
ní skupiny (WG – Working Group, napfi.
CEN/TC 178 DlaÏební prvky a obrubníky),
ty se pak nûkdy je‰tû ãlení na úkolové
skupiny (TG – Task Group), které pfiímo
texty norem pfiipravují.

V tomto smûru je ponûkud zvlá‰tní
technická komise CEN/TC 250, která má
na starosti evropské normy pro navrhová-
ní nosn˘ch konstrukcí z rÛzn˘ch druhÛ
materiálÛ. Pfiípravu základních norem
zaji‰Èují subkomise, napfi. SC 2 – Navrho-
vání betonov˘ch konstrukcí, SC 4 – Na-
vrhování spfiaÏen˘ch ocelobetonov˘ch
konstrukcí. Subkomise mohou mít pod
sebou je‰tû pracovní skupiny (napfi.
CEN/TC 250/SC 2/WG 2 – UpevÀování
do betonu).

Nejvy‰‰ím orgánem CEN/TC 229 je plé-
num, kde jsou zástupci normalizaãních in-
stitutÛ v‰ech ãlensk˘ch zemí CEN. Plénum
odsouhlasuje zástupce do spojen˘ch pra-
covních skupin (JWG – Joint Working
Group), potvrzuje zástupce v jin˘ch TC
(Liaison Officer), jejichÏ úkolem je pfiená-
‰et informace mezi souvisejícími TC
a koneãnû podle potfieby vytváfií redakãní
skupiny pro finalizaci norem v rámci TC.

V pfiípadû hlasování je uplatÀováno v‰e-
obecnû uÏívané pravidlo CEN o poãtu
hlasÛ jednotliv˘ch ãlensk˘ch zemí. âeská
republika disponuje tfiemi hlasy. Vzhle-
dem k tomu, Ïe nûktefií ãlenové CEN mají
aÏ deset hlasÛ by se mohlo zdát, Ïe je na-
‰e pozice bezv˘znamná. Ve skuteãnosti
mají men‰í zemû dostatek hlasÛ, aby pfii
vzájemné spolupráci dokázaly zabránit
pfiijetí norem, které by je znev˘hodÀovaly.
Skandinávské zemû v tomto ohledu spo-
lupracují pfiímo vzornû.

Pfiedseda CEN/TC 229, kter˘ je na zá-
kladû voleb jmenován do funkce na ãtyfii
roky, má k dispozici kromû sekretariátu
(v této TC vykonává sekretariát francouz-
sk˘ AFNOR) je‰tû dva orgány. Jednak je
to poradní panel, kam jsou jmenováni vy-
braní odborníci z pléna CEN/TC 229
a zástupci Evropského sdruÏení v˘robcÛ
prefabrikátÛ (BIBM), jednak ¤ídící a koor-

dinaãní skupina (SCG – Steering and Co-
ordination Group). Kromû vedení technic-
ké komise a sekretariátu je zde vÏdy po
jednom zástupci z ãlensk˘ch zemí a jsou
zde pfiedsedové WG 1 aÏ WG 4.

Aktivita technické komise CEN/TC 229
Betonové prefabrikáty je rozãlenûna do
ãtyfi pracovních skupin. V nedávné dobû
v‰ak pracovní skupina WG 2 byla pfiiãle-
nûna do WG 1. WG 1 metodicky fiídí pfií-
pravu norem pro betonové prefabrikáty,
které jsou souãástí nosn˘ch konstrukcí
nebo jejichÏ nosná funkce je jedním
z nejdÛleÏitûj‰ích parametrÛ. Naopak do
WG 3 je soustfiedûno zpracování norem
pro betonové prefabrikáty, jejichÏ nosná
funkce hraje spí‰e podfiadnou úlohu ne-
bo se dokonce vÛbec neuplatní. Pracovní
skupiny WG 1 aÏ WG 3 normy pfiímo
netvofií av‰ak fiídí práci TG, které jsou bez-
prostfiednû odpovûdné za pfiípravu no-
rem, jejich technickou správnost a dodr-
Ïování cílov˘ch termínÛ. Ponûkud zvlá‰tní
postavení má v této TC WG 4, která v pfií-
padû potfieby vytváfií „ad hoc“ skupiny
(AHG) pro fie‰ení konkrétních problémÛ,
pfiipravuje dokumenty zásadního charak-
teru, metodické pokyny pro zpracovatele
norem apod., ale dokonce sama i normy
tvofií.

Na obr. 1 jsou vzájemné vztahy orgánÛ
CEN/TC 229 vyjádfieny graficky. Po urãi-
tém období tápání a volnosti poskytnuté
zpracovatelÛm norem do‰lo v CEN/TC
229 k dÛleÏitému rozhodnutí. To spoãíva-
lo v tom, Ïe TC 229/WG 4 vytvofií jednot-
nou metodiku pro zpracovatele norem
v návaznosti na pokyny CEN. Toto úsilí
nakonec vyústilo ve zpracování jakési zá-
kladní (kmenové) normy pro v‰echny be-
tonové prefabrikáty. Tuto úlohu má plnit
EN 13369 „Spoleãná ustanovení pro
betonové prefabrikáty“. Je zpracována jako
norma referenãní, na kterou se v hojné
mífie odkazují speciální normy, které jsou
urãené pouze pro nûkter˘ druh prefabriká-
tÛ. V dÛsledku pfiekotného v˘voje rÛzn˘ch
pokynÛ CEN a ostatních souvisejících no-
rem, zejména pro navrhování a provádûní
betonov˘ch konstrukcí, se bezprostfiednû
po jejím schválení ukázalo, Ïe je nezbytné
provést její dÛkladnou revizi. Tato revize je
dÛvodem, proã âSNI dosud nevydala EN
13369 v ãeském znûní. Jak uÏ se ãasto pfii
normalizaci stává, revize EN 13369 se tro-
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chu pozdrÏela. V prosinci 2002 byla na
plénu CEN/TC 229 odsouhlasena a pfie-
dána ¤ídícímu centru CEN k formálnímu
hlasování.

O B S A H N O R E M P R O B E T O N O V É

P R E F A B R I K ÁT Y

V zásadû v‰echny normy pro betonové
prefabrikáty obsahují tyto kapitoly:

Pfiedmluva – krátké sdûlení, kdo a kdy
normu zpracoval, lhÛty pro zavedení nor-
my a informace, jak˘ je status pfiíloh. Pfie-
hled národních normalizaãních institucí,
které mají povinnost normu zavést.

Úvod – zde je zpravidla zafiazena krátká
charakteristika v˘robkÛ, na které se evrop-
ská norma vztahuje.

Rozsah – podrobná specifikace v˘rob-
kÛ, kter˘ch se norma t˘ká.

Normativní odkazy – pfiehled datova-
n˘ch a nedatovan˘ch odkazÛ a pravidla
pro jejich pouÏití.

Termíny a definice – pfiehled a vysvût-
lení nejdÛleÏitûj‰ích pojmÛ, které se v pfií-
slu‰né normû pouÏívají.

PoÏadavky – v této kapitole jsou uvá-
dûny v‰echny poÏadavky:
• na vstupní materiály – Obvykle pouze

odkaz na EN 13369.
• na v˘robu – Obvykle opût odkaz na EN

13369 doplnûn˘ specifick˘mi poÏadav-
ky, které se t˘kají pfiíslu‰ného druhu pre-
fabrikátÛ.

• na hotové v˘robky – Zde jsou uvádûny
pfiípustné tolerance rozmûrÛ, charakte-
ristiky povrchÛ, krytí v˘ztuÏe betonem,
bezpeãnost pfii uÏívání, odolnost vÛãi vli-
vÛm povûtrnosti.

• ostatní poÏadavky typické pro pfiíslu‰n˘
druh prefabrikátÛ
Metody zkou‰ení – rozsah zkou‰ek je

obvykle nároãnûj‰í a podrobnûj‰í neÏ je
u nás dosud zvykem [1]. Zkou‰ení se t˘-
ká:
• rozmûrÛ v˘robku;
• vzhledu a kritérií jeho vyhodnocení;
• mûfiení nasákavosti vodou;
• pevnosti betonu;
• tlou‰Èky krytí;
• odolnosti vÛãi cyklickému zmrazování

a rozmrazování a to obvykle oddûlenû
pro v˘robky, které nepfiicházejí do styku
s rozmrazovacími solemi a naopak pro
v˘robky, u nichÏ je tfieba pfiedpokládat
pÛsobení rozmrazovacích solí.
Hodnocení shody – Obsahuje pfiede-

v‰ím odkazy na pfiíslu‰ná ustanovení EN
13369. Pojednává o zkou‰kách typu a fií-
zení tovární v˘roby.

Oznaãování a znaãení ‰títkem – pfied-
pisuje, co má b˘t na v˘robku (nebo jed-
nom balení v˘robkÛ) uvedeno a co na
dodacím listu a faktufie.

Pfiílohy – kaÏdá norma je podle potfieby
vybavena souborem pfiíloh. Pfiílohy mo-
hou b˘t normativní nebo informativní.
Obvykle obsahují metody provedení a vy-
hodnocení zkou‰ek, metody v˘poãtu
(v pfiípadech, kdy je nezbytné doplnit
ustanovení EN 1992-1-1). Zvlá‰tní úlohu
má informativní pfiíloha ZA. V‰echny har-
monizované normy musí povinnû obsa-
hovat pfiílohu ZA, která zaji‰Èuje kompati-
bilitu v˘robku podle pfiíslu‰né normy se
Smûrnicí 89/106/EEC.

D O P A DY N A V ¯ R O B C E

Hlavním cílem evropsk˘ch norem je od-
straÀovat pfiekáÏky obchodu. Evropské

normy nepochybnû z mnoha dÛvodÛ
usnadní v˘robcÛm betonov˘ch prefabri-
kátÛ export, odpadne studium lokálních
pfiedpisÛ, zprÛhlední se zpÛsob pfiejímání
v˘robkÛ. Pro v˘robce je rovnûÏ v˘hodou,
Ïe budou mít k dispozici ãeské znûní nor-
my, které bude totoÏné se znûním normy
v jakékoliv ãlenské zemi CEN. Samozfiej-
mû s v˘jimkou národních pfiedmluv, po-
známek a pfiíloh. Pokud pro urãit˘ v˘robek
existuje EN odpadá nebezpeãí rozdílnosti
pfiedpisÛ v jednotliv˘ch ãlensk˘ch zemích
CEN, coÏ pfiirozenû usnadÀuje meziná-
rodní obchod.

Úãast zástupcÛ âeské republiky nemá
ze strany státních orgánÛ dostateãnou fi-
nanãní podporu a tudíÏ je spí‰e pasivní
a nesoustavná. Je samozfiejmé, Ïe ti, kdo
se pfiímo podílejí na zpracování normy
(obvykle zástupci velk˘ch evropsk˘ch fi-
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Tab. 1 Pfiehled zpracovávan˘ch norem v CEN/TC 229
Tab. 1 Outline of the designed standards in CEN/TC 229

¤e‰itel âíslo normy Název normy
WG1/TG2 prEN 12794 Precast concrete foundation piles – Prefabrikované betonové základové piloty
WG1/TG3 prEN 12843 Precast concrete masts and poles – Prefabrikované betonové sloupy a stoÏáry
WG1/TG16 – Stairs – Schodi‰tû
WG2/TG2 prEN 12737 Precast concrete floor slats for livestock – Prefabrikované betonové stájové ro‰ty pro dobytek
WG1/TG5 – Beam/block floor units and elements – Trámové stropy s vloÏkami
WG1/TG6 prEN 13224 Precast ribbed floor elements – Prefabrikované Ïebrové stropní prvky
WG1/TG7 prEN 13225 Linear precast concrete structural elements – Tyãové prefabrikované betonové prvky
WG1/TG8 – Loadbearing walls and facades – Nosné stûny a fasády
WG1/TG9 – Retaining wall elements – Prvky opûrn˘ch stûn
WG1/TG10 prEN 13693 Special precast prestressed concrete roof elements – Speciální prefabrikované pfiedpjaté

betonové stfie‰ní prvky
WG1/TG13 – Foundation supports – Základy
WG1/TG14 – Bridge elements – Mostní prvky
WG1/TG11 – Box culverts – Prostorové prvky pro inÏen˘rské sítû
WG1/TG15 – Silos – Sila
WG2/TG4 – Precast concrete safety barriers – Prefabrikovaná betonová svodidla
WG2/TG5 – Precast concrete sound barriers – Prefabrikované betonové prvky protihlukové ochrany
WG3/TG4 prEN 13198 Precast concrete products – Street furniture and garden products – Prefabrikované betonové

v˘robky – Uliãní zafiízení a zahradní v˘robky
WG2/TG6 – Precast concrete window frames – Prefabrikované betonové rámy oken
WG1/TG1 prEN 1168-1 Precast concrete products – Hollow core slabs for floors – Part 1: Prestressed slabs –

Prefabrikované betonové v˘robky – Dutinové panely pro stropy – âást 1: Pfiedpjaté desky
WG1/TG1 prEN 1168-2 Precast concrete products – Hollow core slabs for floors – Part 2: Reinforced slabs –

Prefabrikované betonové v˘robky – Dutinové panely pro stropy – âást 2: Îelezobetonové
desky

WG3/TG5 – Specifications and test methods for concrete made with wood chips as aggregate for precast
products. – Specifikace a zku‰ební metody prefabrikovaného betonu jehoÏ plnivem jsou
dfievûné piliny.

WG3/TG7 – Test method for metallic fibre concrete – Measuring the equivalent flexural tensile stength. –
Zku‰ební metody betonu s kovov˘mi vlákny – Mûfiení odpovídající pevnosti v tahu za ohybu.

WG1/TG4 prEN 13747-1/2/3 Floor plates – Stropní desky
WG1/TG12 prEN 13987-1 Garage boxes – Prostorové garáÏe
WG4 prEN 13369 Common Rules – Spoleãná ustanovení
WG4 – Lifting and Handling – Zvedání a manipulace



rem) se snaÏí vãlenit do norem taková
ustanovení, která mohou oslabit postave-
ní konkurence. Pokud konkrétní v˘robce
nesleduje pfiípravu v˘robkov˘ch norem,
mÛÏe se mu stát, Ïe nebude na novou
situaci fiádnû pfiipraven. V krajním pfiípadû
se mÛÏe ukázat jeho existující v˘robní
zafiízení jako nevyhovující, neboÈ nebude
schopen produkovat v˘robky v souladu
se zavedenou âSN EN.

Dal‰ím nebezpeãím je rozsah a mnoÏ-
ství zkou‰ek, které mohou b˘t daleko ãet-
nûj‰í a podrobnûj‰í oproti souãasn˘m zvy-
klostem. V konkrétním pfiípadû v˘robcÛ
betonov˘ch dlaÏebních prvkÛ se jedná
o zásadní zv˘‰ení nákladÛ na zkou‰ky,
aãkoliv dosavadní zkou‰ky byly organizo-
vány podle norem DIN. Tato situace mÛ-
Ïe zpÛsobit, Ïe mal˘ v˘robce bude velmi
znev˘hodnûn, pokud vÛbec obstojí. Zpfií-
snûné tolerance vedou ke zv˘‰ení nákla-
dÛ na formovací techniku.

Je‰tû hor‰í pfiípad nastává, je-li poÏado-
váno nákladné zku‰ební zafiízení takov˘ch
parametrÛ, které se v âeské republice vÛ-
bec nevyskytuje. Na úskalí okolností, Ïe
nûkteré zkou‰ky se dosud v âeské republi-
ce neprovádûly, upozorÀuje pfiíspûvek [1].

M O Î N O S T I O V L I V ≈ O V Á N Í O B S A H U

N O R E M

Nejúãinnûj‰í, av‰ak dosti nákladn˘ zpÛsob
je, zúãastnit se pfiípravy normy pokud
moÏno od samého zaãátku. To znamená

v pfiípadû norem TC 229 zabezpeãit úãast
odbornû zdatn˘ch a jazykovû vybaven˘ch
zástupcÛ (normy se zpracovávají v angliã-
tinû) v TG. Zdaleka ne v‰echny ãlenské
zemû v‰ak mají své zástupce ve v‰ech TG. 

Dal‰í moÏností je zasáhnout do vûcné-
ho obsahu normy ve stádiu ankety CEN.
Prostudovat a vyhodnotit v‰echny normy
v této fázi v‰ak nemÛÏe jedinec, proto
jsou k tomuto úãelu ve vût‰inû zemí se-
stavovány tzv. monitorovací skupiny, je-
jichÏ ãlenové se rekrutují z odborníkÛ pro
pfiíslu‰n˘ druh prefabrikátÛ. V této fázi
projednávání v‰ak návrh normy není
dosud pfieloÏen˘ do ãe‰tiny. 

Poslední moÏností, kdy je je‰tû teoretic-
ky moÏné ovlivnit text normy je stádium
formálního hlasování. V této fázi se v‰ak
pfiipou‰tûjí pouze formální pfiipomínky.
Pokud norma projde úspû‰nû formálním
hlasováním, je pfiijata a âeská republika,
jako fiádn˘ ãlen CEN, je povinna ji v urãité
lhÛtû zavést a zru‰it pfiedpisy, které by
byly s normou v rozporu.

âSNI je povinen evropské normy pfiejí-
mat, coÏ lze uãinit pouh˘m oznámením
ve Vûstníku. Dosud se ale dafií, Ïe normy
urãené ‰ir‰ímu okruhu zájemcÛ se pfiejí-
mají pfiekladem. V podstatû kaÏd˘ má
moÏnost se pfiihlásit do pfiipomínkového
fiízení a tak pfiispût ke kvalitû a terminolo-

gické správnosti pfiekladu. V CEN se hovo-
fií o tom, Ïe bude vyhlá‰eno je‰tû asi tfiíle-
té období, kdy se budou shromaÏìovat
pfiipomínky, které se pak pfii revizi evrop-
ské normy zohlední.

P ¤ E H L E D Z P R A C O V ÁV A N ¯ C H

N O R E M

Normy, které fie‰í CEN/TC 229 se nezpra-
covávají podle nûjakého pevného sezna-
mu. Obãas, se zfietelem na potfieby prÛ-
myslu, se nûkteré ze seznamu v pracov-
ním plánu vypustí a naopak nové se obje-
vují. V souãasnosti platn˘ pfiehled zpraco-
vávan˘ch norem je uveden v Tab. 1.

Na závûr seznamu uvedená norma pro
„Zvedání a manipulaci s prefabrikáty“ je
zpracovávána jako TR (Technical Report),
coÏ je mínûno jako technické dobrozdání
v úrovni, která odpovídá pfiedchozímu
oznaãení pfiednormy ENV. Pfiedpokládá
se, Ïe po urãité zku‰ební dobû bude TR
„pov˘‰ena“ na EN.

Nelze spolehlivû odhadnout, kdy bude
která norma vyhlá‰ena. Je to zfiejmé z pfií-
kladu EN 13369, která byla doporuãena
plénem CEN/TC 229 k formálnímu hla-
sování v první polovinû prosince roku
2002. Do poloviny srpna 2003 ji dosud
âSNI od ¤ídícího centra CEN ke hlasová-
ní neobdrÏel. LhÛta formálního hlasování
je 6 mûsícÛ. Pak je‰tû nûjakou dobu trvá
neÏ je koneãn˘ text normy ve v‰ech 3
úfiedních jazycích CEN (A, F, N) k dispozi-
ci. Z uvedeného je zfiejmé, Ïe âSN EN
13369 nebude vydána dfiíve neÏ ve
druhé polovinû roku 2004. Z této zku‰e-
nosti vypl˘vá, Ïe Ïádná z norem zpraco-
van˘ch TC 229/WG 1 pro konstrukãní
prefabrikáty, nebude jako âSN EN zave-
dena dfiíve neÏ v roce 2005.

Z ÁV ù R

âSNI prostfiednictvím STÚ-K, a. s., zaji‰Èu-
je pfienos informací z pléna CEN/TC 229,
CEN/TC 229/SCG, CEN/TC 229/WG
1(2) a CEN/TC 229/WG 4. Dále je zaji‰-
tûno zastoupení v CEN/TC 229/WG 1/TC
12 – Prefabrikované garáÏe, CEN/TC
250/SC 2/WG 2 „UpevÀování do beto-
nu“, v plénu CEN/TC 178 „DlaÏební prvky
a obrubníky a v CEN/TC 178/WG 1 „Dla-
Ïební prvky a obrubníky z betonu“.

Ing. Václav Vimmr, CSc.

STÚ-K, a. s.

Washingtonova 25, 110 00 Praha 1

e-mail: v.vimmr@stu-k.cz

6 0 B E T O N •  T E C H N O L O G I E •  K O N S T R U K C E •  S A N A C E 5 / 2 0 0 3

N O R M Y •  J A K O S T •  C E R T I F I K A C E

S T A N D A R D S •  Q U A L I T Y •  C E R T I F I C A T I O N

Literatura
[1] Eybl J., Sobola J.: Ná‰ vstup do EU se

blíÏí – Uvádûní stavebních v˘robkÛ na
trh. Beton – technologie, konstrukce,
sanace 4/2003, str.54-56

Pfiedseda (F)

CEN/TC 229

Sekretariát
AFNOR-F

Redakãní skupina
ADHOC

Poradní panel CEN/TC 229/SCG

JWG 229/246

JWG 229/250

CEN/TC 229
Plénum

koordinaãní kontakty
LIASON OFFICERS

CEN/TC 229/WG1

Pfiedseda

TG3

CEN/TC 229/WG2 CEN/TC 229/WG3 CEN/TC 229/WG4

Pfiedseda (F) AFNOR-F
Sekretariát

Pfiedseda (F)CERIB - (F)
Sekretariát

prEN 13369

AHG

TR  Zvedání a

EUROCODÒ
metodika pouÏití

Pfiedseda (I)

¤ídící a koordinaãní skupina

manipulace s prefabrikáty

seznam
Kontrolní

TG2

TG1

......

TG2

TG1

TG6

......

TG7

......

TG2

TG1

TG16

UNI - (I)
Sekretariát

DIN - D
Sekretariát

Obr. 1 Organizaãní schéma CEN/TC 229
Fig. 1 Organizational structure diagram

CEN/TC 229




