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Pro využití lehkých keramických betonů z Liaporu nabízí moderní 
stavitelství mnoho různých možností a velké perspektivy. U nás 
jsou lehké betony vnímány hlavně jako stavebně izolační mate-
riály, prefabrikované stropní a stěnové díly nebo jako zděné kon-
strukce. Ve světě se již tento specifický typ betonu běžně uplat-
ňuje v nosných konstrukcích staveb výškových budov, mostů, 
bytových i rodinných domů. 

V praxi představuje Liaporbeton široký sortiment konstrukčních a izo-
lačních stavebních materiálů v rozsahu objemových hmotností od 500 
do 2000 kg/m3 a pevností od 2 do 60 MPa.

Právě jeho nízká objemová hmotnost umožňuje realizaci konstrukcí 
a staveb, které by při použití běžného betonu byly jen obtížně provedi-
telné. Mezi ověřené aplikace tohoto materiálu se řadí zejména monoli-
tický konstrukční beton v mostních konstrukcích, ve stropech nebo izo-
lační, podkladní, výplňové a vyrovnávací vrstvy stropů, podlah a střech. 

Použití Liaporbetonu ve stavebních kon-
strukcích s sebou přináší nové zajímavé 
možnosti, spojené především s řešením 
statických problémů jak u nové výstavby, 
tak u rekonstrukcí. 
Ú S P Ě Š N É  R E A L I Z A C E 
Z  L I A P O R B E T O N U

V uplynulých letech již byly v České repub-
lice úspěšně realizovány stavby, kde pou-
žití lehkého keramického betonu z Liapo-
ru plně potvrdilo přednosti tohoto materi-
álu. Za zmínění stojí například prefabriko-
vané části mostní konstrukce (mostovky) 

lávky přes Vltavu v Českých Budějovicích (realizace 2002) a lávky přes 
Otavu v Písku (z roku 2003), provedené z betonu třídy LC 35/37 1,8 
o objemové hmotnosti cca 1 750 kg/m3 nebo rekonstrukce klenbo-
vého mostu na koridoru ČD (trať Praha–Kralupy nad Vltavou) v Úholič-
kách (rok 2002) z betonu třídy MLB 3,5 – 925 o objemové hmotnosti 
cca 900 kg/m3. Zajímavá realizace mostní konstrukce s využitím Liapor-
betonu byla provedena na jaře roku 2004 v rámci rekonstrukce historic-

kého mostního objektu č. 018 na silnici I/2 u Přelouče. Podle projektu 
byl na této akci Liaporbeton třídy LC 16/18 D1,4 o objemové hmotnos-
ti asi 1 400 kg/m3 použit jako vyrovnávací a výplňová vrstva na stávají-
cích klenbách, přenášející zatížení do konstrukce mostu. 
D A L Š Í  M O S T N Í  K O N S T R U K C E 
Po zkušenostech z předchozích úspěšných realizací byl projekční kan-
celáří VPÚ DECO Praha, a. s., vloni zpracován projekt netradiční mostní 
konstrukce, jejíž podstatnou část tvoří lehký keramický beton. V rám-
ci další etapy výstavby cyklistické stezky Stromovka – centrum města 
České Budějovice, jejíž součástí je již dokončená lávka přes Vltavu, 
byla provedena i „Lávka přes silnici I/3“. Její nová konstrukce, převážně 
z lehkého betonu, nahradila původní lávku, jejíž špatný technický stav 
vyžadoval radikální řešení. 

Z technického hlediska se jedná o projekt mostní konstrukce o pě-
ti polích se čtyřdílnou montovanou mostovkou spřaženou z ocelových 

I nosníků a monolitické železobetonové 
desky z Liaporbetonu třídy LC 35/38 – 
1,8 – XF4, o objemové hmotnosti cca 
1 800 kg/m3. Zajímavostí navrženého 
řešení je „opláštění“ boků mostovky řím-
sovými prefabrikáty z Liaporbetonu třídy 
LC 25/28 – 1,6D – XF4 (objemová 
hmotnost cca 1 600 kg/m3). 
PO S T U P  P R A C Í

Nedlouho po zahájení stavby byla původ-
ní konstrukce lávky snesena, v létě roku 
2004 proběhla oprava pilířů, příprav-
né práce a stavební úpravy obou před-
polí. Současně byla samostatně mimo 
staveniště prováděna montáž a beto-
náž všech dílů nové mostovky. Dodáv-
ku transportního Liaporbetonu zajišťo-
vala společnost Readymix Bohemia, s. r. 
o., betonárna České Budějovice. Počát-
kem listopadu 2004 byla celá čtyřdílná 
konstrukce lávky přepravena na staveniš-
tě, osazena a smontována do konečné-
ho tvaru. Firma Lias Vintířov, LSM, k. s., 
pro tuto stavbu vyrobila podle prováděcí-
ho projektu dva typy římsových prefabri-
kátů z lehkého keramického betonu třídy 
LC 25/28 – 1,6D – XF4 o rozměrech cca 
1,90 x 0,8 x 0,12 m. Šlo o čtyři kusy kraj-
ních dílců o hmotnosti 140 kg a osm-
desát kusů běžných dílců o průměrné 
hmotnosti 320 kg. Každý prefabrikát byl 
osazen dvěma ocelovými kotvícími profi-
ly U pro bezproblémovou montáž a rek-
tifikaci prvků do konečného tvaru pásu. 
Během výroby byl kladen maximální 
důraz jak na přesnost všech rozměrů, 
tak na kvalitu úpravy povrchů. Kompletní 
montáž realizoval v listopadu 2004 zho-
tovitel mostní konstrukce – firma Chlá-
dek a Tintěra, Pardubice, a. s., násled-
ně proběhly dokončovací práce a úpra-
vy okolního terénu. Hotové dílo bylo pře-
dáno investorovi na konci roku 2004 

a v současné době již slouží veřejnosti. 
Lávka elegantních křivek je dokladem toho, že i netradiční mostní 

stavba s dobře zvoleným záměrem a použitými materiály, kvalitně do 
detailu provedená, může být velmi působivým architektonickým prv-
kem citlivě zakomponovaným do okolního prostředí. Svůj podíl na tom 
má i dodavatel Liaporu a výrobce konstrukčních prefabrikátů – Lias 
Vintířov, LSM, k. s. – www.liapor.cz.

C O M P A N Y  P R E S E N T A T I O N
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S T R U C T U R E S

www.stachema.czwww.lafarge.czwww.readymix.czwww.zapa.cz

Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k.s. 
357 44 Vintířov

tel.: +420 352 324 444 
fax: +420 352 324 499

e-mail: info@liapor.cz

Využití lehkých betonů v moderním stavitelství 
má v současnosti velké perspektivy.  

Ale co to vlastně je Liaporbeton a jaké jsou jeho přednosti? 
Podle norem je to beton, jehož objemová 

hmotnost je menší než 2000 kg/m3. Vzhledem k vysokému 
podílu lehkého keramického kameniva Liapor v tomto druhu 

betonu lze tyto betony označit přívlastkem nejen „lehké“, 
ale také „keramické“. Hlavní předností Liaporbetonu je 

především nízká objemová hmotnost při zachování všech 
pozitivních vlastností normálního betonu. S nízkou objemovou 

hmotností Liaporbetonu jsou spojeny i vynikající 
tepelně a zvukově izolační vlastnosti.

 Lehký beton z keramického kameniva 
má také vyšší požární odolnost a jeho sorpční a difuzní vlastnosti 

přispívají ke zlepšení mikroklimatu v interiérech staveb.
Technické vlastnosti a technologické postupy naleznete na:

STEJNÝ VÝKON, 
POLOVIČNÍ HMOTNOST

www.liaporbeton.cz
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