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HYGROMETERS FOR HYGROMETRY OF CONCRETE
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Článek se zabývá problematikou zjišťování vlhkosti litých betonových 

podlah a betonových stavebních konstrukcí obecně. Čtenář se dozví 

o jednotlivých možných metodách vyhodnocování vlhkosti materiálu. 

Text je doplněn o měřicí přístroje pracující na různém principu zjišťo-

vání vlhkosti stavebních hmot. Jsou zde uvedeny technické informace 

k měřicí technice a článek je doplněn barevnými ilustrativními obrázky 

vlhkoměrů. ❚ Hygrometry of site-cast cement floors and generally 

concrete structures are described in the article. Potential methods of 

evaluation are mentioned. The text is enhanced by description of several 

cases of measuring devices working on the different principle of material 

hygrometry with technical information and photos. 

VLHKOMĚRY A JEJ ICH POUŽIT Í

Vlhkoměry jsou elektronické přístroje pro rychlé a snadné 

měření vlhkosti materiálů, v tomto případě zjišťování aktuál-

ního stavu vlhkosti betonu. Nalézají široké uplatnění tam, kde 

je třeba znát údaj o skutečném množství vlhkosti obsažené 

v betonu. Zejména tehdy, navazují-li suché procesy výstavby 

na mokré, např. následují-li pokládky dřevěných plovoucích 

podlah do interiéru stavby, instalují-li se dřevěné obložkové 

zárubně a následně osazují interiérové dveře.

Na trhu jsou běžně dostupné různé typy vlhkoměrů, kte-

ré lze použít ke zjišťování množství vlhkosti v betonu. Kaž-

dý vlhkoměr určený ke zjišťování vlhkosti betonu bezesporu 

dokáže změřit vlhkost betonu. Je otázkou, s jakou přesností 

chci pracovat a do jaké míry je informace zobrazená na dis-

pleji vlhkoměru směrodatná. Záleží nejenom na typu vlhko-

měru, jeho výrobci a ceně vlhkoměru, ale i práci a postupu 

měření s ním. Je důležité vzít v potaz metodiku měření vlh-

kosti betonu, která není zanedbatelná. Je potřeba si odpo-

vědět na otázky:

Co potřebuji změřit?• 

Jakým způsobem to nejlépe měřit?• 

Jak si případně pomoci při měření, aby naměřené hodno-• 

ty byly objektivní?

S jakou přesností měřím?• 

Je použitá metoda měření skutečně ta správná?• 

METODY ZJ IŠŤOVÁNÍ  VLHKOSTI  BETONU

V zásadě existují čtyři způsoby zjišťování vlhkosti betonu, 

resp. betonových podlah. Metody zjišťování vlhkosti betonu 

můžeme rozdělit na dvě zásadní. Liší se přístupem k beto-

nu, betonové podlaze.

Metody destruktivní

Gravimetrická metoda je založená na laboratorním vážení 

odebraného vzorku betonu, který se porovnává s hmotnos-

tí vzorku po vysušení.

Karbidová metoda je založená na chemické reakci vlh-

kosti (vody) obsažené ve vzorku betonu s karbidem vápní-

ku za vzniku acetylénu. Uvolňující se plynný acetylén vytvá-

ří tlak, který se přenáší na stupnici manometru CM měřící-

ho přístroje. Tato metoda je v praxi známa též jako zjišťová-

ní vlhkosti betonu metodou CM.

Výhody destruktivních metod:

pro praktické použití jsou nejpřesnější,• 

průkazné metody zjišťování vlhkosti.• 

Nevýhody destruktivních metod:

nutnost odebírat vzorky betonu (rozbít v určitém místě pod-• 

lahu), což může mít vliv na zásadní nepřesnost měření, pro-

tože vzorek bude odebírán z míst, kde bude co nejméně vi-

dět, že podlaha byla narušena a následně opravována,

metoda měření je pracná,• 

metoda měření je drahá co do pořizovací investice,• 

samotná metoda měření je rovněž drahá (nutnost náku-• 

pu chemikálií).

Zjišťování vlhkosti vlhkoměry

Měření vlhkoměry je v porovnání s metodou „CM“ zjišťování 

vlhkosti podstatně jednodušší, pohodlnější a operativnější jak 

na množství měření, tak i volbou místa měření. 

Zkouška měření vlhkoměry je buď destruktivní, ale v žád-

ném případě ne v takovém rozsahu jako u metody CM. Jed-

ná se o hrotové, odporové vlhkoměry (pracující na princi-

pu elektrické vodivosti resp. elektrického odporu materiá-

lů). Po hrotech vlhkoměrů zůstanou stopy po měření ve for-

mě vpichů v betonu. 

Zástupcem z řady hrotových vlhkoměrů může být napří-

klad odporový měřič vlhkosti materiálů s integrovanými mě-

řicími hroty s označením GMH 3810 (obr. 1). Díky zesílené 

přední stěně s integrovanými měřícími hroty, lze provádět 

mnoho typů měření bez dalšího příslušenství pouze „jednou 

rukou“. Pro měření velmi tvrdých materiálů je doporučováno 

použití příslušenství.

Technická data:

Charakteristiky: cca pět set charakteristik materiálů

Měřicí rozsah: 
vlhkost 0 až 100 % váhových procent (závislý 

na příslušné charakteristice materiálu)
Teplota: -25 až +50 °C (-13 až +122 °F)
Hodnocení stavu vlhkosti: devět stupňů (suchý až mokrý)
Rozlišení: 0,1 % popř. 0,1 °C (0,1 °F)
Přesnost přístroje (při jmenovité 

teplotě 25 °C) stavební materiály: 

±0,2 % váhových procent 

(odchylka od charakteristiky)
Teplotní kompenzace: automatická nebo manuální 

Měřicí sonda: 
dvě převlečné matice M6 x 0,75 s měřicími 

hroty 19 mm (12 mm použitelná délka)

Rozšířené hrotové vlhkoměry jsou v současné době nahra-

zovány vlhkoměry kapacitními, které pracují na principu ka-

pacitním – z elektrotechniky známé kapacitní kondenzátory. 

Metoda měření je plně nedestruktivní.

Zástupcem z řady bezhrotových příložných vlhkomě-

rů může být kapacitní měřič vlhkosti materiálů s označe-

ním GMI 15 sloužící pro orientační měření vlhkosti materiálů 

Obr. 1 Odporový vlhkoměr typ GMH 3810, výrobce Greisinger 

electronic GmBH, (Německo) ❚ Fig. 1 Resistance hygrometer GMH 

3810, producer Greisinger electronic GmBH, (Germany)

Obr. 2 Kapacitní vlhkoměr typ GMI 15, výrobce Greisinger electronic 

GmBH, (Německo) ❚ Fig. 2 Capacity hygrometer GMI 15, producer 

Greisinger electronic GmBH, (Germany)

Obr. 3 Kapacitní vlhkoměr typ HM8 – BF 30, výrobce Merlin 

Technology GmBH, (Rakousko) ❚ Fig. 3 Capacity hygrometer HM8 – 

BF 30, producer Merlin Technology GmBH, (Austria)
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(obr. 2), k rychlému zjišťování vlhkosti v budovách při realiza-

ci staveb apod. Pomocí GMI 15 zjistíte informativně vlhkost 

betonu nebo omítky do hloubky zhruba 40 mm. Přístroj je 

schopen zjistit i změnu vlhkosti pod keramickým obkladem 

na zdi nebo podlaze. Měří se přiložením přístroje na měře-

nou plochu. Není nutné vrtat žádné sondy.

Technická data:

Pracovní teplota: 0 až 50 °C 

Skladovací teplota: -20 až +70 °C 

Relativní vlhkost: 0 až 80 % r. v. (nekondenzující)

Zobrazovací rozsahy: 

beton / potěr: 

0 až 5 – suché

6 až 9 – vlhké, normální stupeň vlhkosti

10 – mokré

Výhodami kapacitních vlhkoměrů jsou nedestruktivní způ-

sob měření, kdy není nepoškozován beton, lze provést do-

statek měření a je to rychlá a minimálně pracná metoda. Je-

jí nevýhodou je pouze (dle informací výrobce) orientační zjiš-

ťování vlhkosti.

Zástupcem z řady bezhrotových příložných vlhkoměrů pro 

přesné zjišťování vlhkosti betonu může být například kapa-

citní měřič vlhkosti materiálů s označením BF 30 (obr. 3). 

Přístroj slouží k rychlému zjišťování vlhkosti v budovách, při 

realizaci staveb apod. Jednoduše, přesně a rychle změříte 

vlhkost betonu do hloubky zhruba 30 až 35 mm. Je mož-

no zjistit i změnu vlhkosti pod keramickým obkladem na zdi 

nebo podlaze, ovšem v tomto případě pouze orientačně. 

Měření se provádí přiložením přístroje na měřenou plochu. 

Není nutné vrtat žádné sondy, je možné měřit v libovolném 

místě a libovolný počet měření. Na displeji se zobrazuje, jak 

se pohybuje vlhkost v různých místech místnosti, v rozích 

nebo uprostřed, v místě stavebních komunikačních otvorů 

atd. Nedochází k poškození podlahy a naměřené hodnoty 

jsou srovnatelné s přesností metody CM. Porovnáním bylo 

zjištěno, že naměřené hodnoty se navzájem lišily o 0,1 %.

Technická data:

Princip měření: kapacitní 

Ukazatel hodnot: třímístná pozice na LCD displeji

Rozlišení měření: 0,1 %

Provozní teplota použití: 5 až 35 °C

Hloubka měření: 30 mm

Rozsah měření: 0 až 5 % (3 %) specificky podle výrobku

Kapacitním způsobem měření nelze měřit vlhkost v drát-

kobetonu.
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