STAVEBNi KONSTRUKCE STRUCTURES

BETONOVA FASADA - ARCHITEKTONICKE OCENENI

Finskou architektonickou cenu Betono-
va fasada roku 2011 ziskal architekto-
nicky ateliér Architects Huttunen-Lipas-
ti-Pakkanen Oy za navrh obytného do-
mu v Helsinkach.

Bytovy ddm na rohu ulic Kaanaan-
katu a Kaanaanpiha ma zajimavé, bo-
haté a pritom harmonické fasady. Je-
jich kompozice je i pfes rozsahlou plo-
chu velmi Sikovné zvladnuta a neohro-
zuje kolemjdouciho nudou. Malé detaily
délaji budovu zajimavou a promeénlivou
jako celek. Clenéni a vzajemné presahy
panell si hraji se svétlem a stiny, a da-
vaji tim fasadé Zivost a proménlivy vyraz
béhem dne i rliznych roénich obdobi.

Meéstsky plan vyzadoval, aby fasady
otoCené do ulice byly z Cervenych ci-
hel. Fasady otoCené do vnitiniho dvo-
ra bloku dom0 jsou tvofeny opakova-
nim a zrcadlenim prefabrikovanych fa-
sadnich panelt z bilého betonu seskla-
danych do mozaiky po vzoru starych
arabskych ornamentd. Technologic- )
ky naro¢na vyroba i instalace panel( M
na spravna mista byly zvladnuty na vy-
soké profesionalni Urovni.
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Fotografie obr. 1 a 5 Maritta Koivistu,
nakresy na obr. 2 az 4 atelier Huttunen-Lipasti-

-Pakkanen Architects

Redakce Casopisu dékuje za poskytnuté
materidly redakci ¢asopisu Betoni.
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Obr. 1 Dvorni betonova fasada bytového
domu

Obr. 2 Pohled na fasadu
Obr. 3 Rozdéleni fasadnich panelt
Obr. 4 Detail zavésu fasadniho panelu

Obr. 5 Detaily dvorni betonové fasady, a) b)

1/2012 technologie ® konstrukce e sanace ® BETON 15



