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ky opatřené spřahovacími trny a otvo-

ry pro protažení výztuže, probetonování 

a  odvzdušnění při betonáži. Celý uza-

vřený profil nosníku byl při betonáži vy-

plněn betonem. Odlitky ocelových hla-

vic tvoří rovněž důležitý architektonický 

prvek interiéru.

V exteriéru nepřehlédnutelná je svařo-

vaná ocelová konstrukce „klece“ obe-

pínající celý obvod objektu, která je po-

hledová a tvoří druhý plášť budovy. 

ZÁVĚR

Vybudováním objektů Středoevrop-

ského technologického institutu došlo 

k dovršení výstavby Univerzitního kam-

pusu v  Brně, jenž byl budován od  ro-

ku 2004. Společnými silami projekčního 

a  realizačního týmu se podařilo vytvořit 

objekt se zajímavými konstrukčními prv-

ky. Dokladem je titul Stavba roku 2014, 

který CEITEC získal. (Tento titul je kaž-

doročně udělován Nadací pro rozvoj ar-

chitektury a stavitelství již od roku 1993. 

V roce 2014 bylo do soutěže přihlášeno 

rekordních 64 staveb. Pozn. redakce)
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ANALÝZA NÁRODNÍCH PŘÍLOH EUROKÓDU 2

Eurokód 2 obsahuje čtyři části, které by měly být používány spolu s odpovídající-

mi národními přílohami jednotlivých členských států CEN. Národní přílohy (NP) by-

ly zavedeny zejména pro ošetření národních úrovní bezpečnosti a zahrnutí regionál-

ních aspektů různých států. CEN (European Committee for Standardization) zrevi-

duje a rozšíří všechny Eurokódy do roku 2018. Pro revizi Eurokódů byly formulovány 

dva zásadní požadavky, snížení počtu národně určovaných parametrů (NDP) a zlep-

šení z hlediska snadnosti aplikace normy („ease of use“). Aby mohlo dojít k požado-

vanému snížení počtu národních parametrů, vylepšení použitelnosti normy a umož-

nila se její další harmonizace beze změn hlavní struktury a návrhových modelů zahr-

nutých v Eurokodu 2, byly národní přílohy EN 1992-1-1 jednotlivých členských států 

CEN porovnány a analyzovány. Rozbor výsledků analýzy může pomoci identifikovat 

některé hlavní aspekty pro revizi Eurokódu 2. V článku je prezentován souhrn výsled-

ků analýz národních příloh EN 1992-1-1 (128 součinitelů ve 28 NP členských států) 

a první návrhy pro další harmonizaci normy.

Ignatiadis A., Fingerloos F., Heger J., Teworte F.: Auswertung der Europäischen Nationalen 

Anhänge zum Eurocode 2, Beton- und Stahlbetonbau 109 (2014), Heft 12, pp. 860–873

VYŠETŘOVÁNÍ  ALKALICKO-SIL IKÁTOVÉ REAKCE NA POŠKOZENÝCH 

CEMENTOBETONOVÝCH VOZOVKÁCH

V betonových prvcích, které jsou současně podrobeny cyklickému namáhání a pů-

sobení vnějších alkálií, je riziko poškození způsobeného ASR nebo za jejího přispě-

ní opravdu vysoké. Týká se to zejména cementobetonových vozovek zatěžovaných 

zvyšující se dopravou zboží a  surovin a  zimní aplikací rozmrazovacích solí na bázi 

NaCl. Role počátečního mechanického poškození od dopravy při průběhu ASR je 

stále nejasná. V článku je popsána část vyšetřování, které probíhá už od roku 2012. 

Je evidentní, že ASR začíná probíhat na mechanicky poškozeném kvádru vyrobe-

ném z alkalicky reaktivního kameniva dříve než na stejném kvádru bez mechanické-

ho poškození. Důvodem pro tento výsledek je rychlejší a hlubší vnikání vody a zvláš-

tě NaCl do betonu, Na ionty, jako reakční partneři ASR, se dostávají do betonu dříve 

a z dlouhodobého pohledu ve větším množství. 

Giebson C., Voland K., Ludwig H.-M., Meng B.: Untersuchungen zur Alkali-Kieselsäure-Reaktion 

in vorgeschädigten Fahrbahndeckenbetonen, Beton- und Stahlbetonbau 110 (2015), Heft 1, 

pp. 13–21
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