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Budova laserového centra ELI (Extreme Light 

Infrastructure) je složitý objekt, který musí spl-

ňovat řadu neobvyklých požadavků, zejména 

plynoucích z  jeho funkce. Skládá se z  admi-

nistrativní části, laboratoře a  laserové haly. 

Železobetonová konstrukce laserové haly patří 

k  nejsložitějším částem centra. Konstrukce plní 

funkci nosnou, která odolává statickému zatí-

žení, ale též musí zajistit minimalizaci přenosu 

případných vibrací a odstínění ionizačního záření 

vznikajícího při provozu laseru. Tomu musí odpo-

vídat konstrukční i  materiálové řešení objek-

tu. ❚ The ELI (Extreme Light Infrastructure) 

Laser Centre building is a  complex object, which 

has to meet a number of unusual requirements 

arising from its function. It is composed of an 

office building, laboratories and a  laser hall. 

A  reinforced concrete structure of the laser hall 

is one of the most complex parts of the Centre. 

The structure not only fulfils its static function 

– withstanding the static load, but it must also 

minimize any incidental vibrations and shield 

radiation generated during operation of the laser. 

Structural and material solution of the structure 

must match these requirements.

Cenu festivalu Architecture Week Pra-

ha za  nejlepší architektonický projekt 

roku 2014 získal architektonický ate liér 

Bogle Architects za  projekt Laserové-

ho centra ELI v Dolních Břežanech. „La-

serové centrum ELI je jasná a přehled-

ná architektura, která má hmotově vel-

mi zajímavé řešení v  daném prostoru. 

Nástupní prostor otevírá budovu do ex-

teriéru a dává objektu určitý projev výji-

mečnosti, která směřuje i k technologic-

kému obsahu a náplni objektu,“ hodno-

tí projekt předseda mezinárodní poro-

ty Ing.  arch. Tomáš Valent, CSc. Další 

složitá řešení řady technických a  tech-

nologických problémů, bez kterých by 

stavba nebyla funkční ani realizovatel-

ná, bylo vypracováno řadou odborní-

ků na  úrovni projektanta statické čás-

ti a dodavatele stavby. Realizace nosné 

konstrukce mezinárodního multifunkční-

ho laserového centra ELI je v současné 

době dokončena. 

Soubor objektů laserového centra je 

tvořen jednak administrativní částí – ob-

jekt SO 01, v které jsou situovány kan-

celáře a multifunkční prostory s dvora-

nou, a  částí technologickou – objekt 

SO 02 tvořený laboratořemi (část LB) 

a vlastní laserovou halou (část LH). 

OBJEKT SO2 –  LASEROVÁ HALA

Objekt SO 02 má dvě podzemní a čty-

ři nadzemní podlaží. Podzemní část 

objektu má půdorysné rozměry 110 × 

65  m. V  nadzemí se půdorys objek-

tu zmenší na  80 × 48  m. Vlastní lase-

rová hala (LH) je na severu a jihu lemo-

vána strojovnami vzduchotechniky, při-

čemž experimentální místnosti LH jsou 

navrženy vždy na  výšku dvou podla-

ží, tj. v podzemí se nachází šest experi-

mentálních místností konstrukční výšky 

7,6 m se stropem nad 1. PP a v nadze-

mí pak čtyři experimentální místnosti se 

stropy nad 2. NP a 4. NP. Vysoké ná-

roky jsou kladeny nejen na vodonepro-

pustnost obvodových konstrukcí spod-

ní stavby, ale i na tuhost konstrukce ja-

ko celku a  na  schopnost většiny kon-

strukcí stínit ionizační záření vznikající při 

provozu laseru, jež je zajištěna zaruče-

nou měrnou objemovou hmotností be-

tonu. Tuhost a stabilita celé konstrukce 

spodní stavby LH je zajištěna prostoro-

vým uspořádáním tuhých stěn a strop-

ních konstrukcí objektu vzájemně půso-

bících jako tuhá „krabice”.

Založení

Objekt SO 02 je založen plošně na zá-

kladové desce (ZD), přičemž základová 

deska objektu sestává ze dvou dilatač-

ních celků. Jeden dilatační celek tvoří 

založení laboratoří a druhý společná zá-

kladová deska laserové haly a strojoven 

vzduchotechniky.

Základová deska laboratoří má kon-

stantní tloušťku 700  mm. Základová 
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