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Článek přináší informaci o kongresu fib 2018 v melbourne a přehled staveb, 

které získaly v roce 2018 ocenění pro vynikající konstrukce udělované každé 

čtyři roky prezidiem fib. Členy poroty jsou i všichni bývalí prezidenti fib.  ❚  

the article provides information on the fib 2018 congress in melbourne 

and an overview of structures that received the fib 2018 awards for 

outstanding concrete Structures granted every four years by the fib 

Presidium extended by all fib former presidents.

Mezinárodní federace pro konstrukční beton fib (International 
Federation for Structural Concrete) pořádá každé čtyři roky 
kongres. Poslední byl uspořádán ve dnech 8. až 11. října 2018 
v Melbourne v Austrálii. O víkendu před kongresem se konala 
jednání orgánů fib Technical Council a General Assembly. 

Současným hlavním technickým tématem fib je práce 
na nové vzorové normě Model Code 2020, která bude platit jak 
pro nové, tak i pro stávající betonové konstrukce. Jde o zcela 
zásadní přepracování vzorové normy Model Code 2010, které 
se musí vypořádat nejen s novými poznatky a materiály, ale 
také zapracuje požadavky na bezpečnost, provozuschopnost, 
trvanlivost, odolnost a udržitelnost konstrukcí po celou dobu 
jejich životnosti s přihlédnutím k ekonomickým a estetickým 
potřebám různých společností. Na posuzování a rekonstrukce 
existujících staveb je kladen zvýšený důraz v celém světě, tato 
problematika vyžaduje novou jasnou a  jednoduchou filozofii 
navrhování, která musí být v principech shodná s navrhová-
ním nových konstrukcí. Hlavní motivací fib je snaha vytvořit 
celosvětově platné vědecké dokumenty, které v podobě tzv. 
přednormy budou nabízet nejmodernější znalosti o navrhová-
ní, provádění, provozu, údržbě, rekonstrukci i demontáži no-
vých a stávajících betonových konstrukcí. 

General Assembly kromě běžné každoroční organizační a fi-
nanční agendy také zvolilo nového prezidenta fib a jeho zástup-
ce. Prezidentem byl s účinností od ledna 2019 zvolen Tor Ole Ol-
sen z Norska, jeho zástupcem se stal Akio Kasuga z Japonska.

ocenĚnÉ stavby v   kateGori i  budovy
V kategorii Budovy byly uděleny dvě hlavní ceny.

První hlavní cenu získal projekt výměny kupole a střechy 
katedrály ve španělském městě San Cristóbal de La Lagu-
na na Tenerife (obr. 1). Původní střešní konstrukce katedrály, 
která byla v havarijním stavu, byla nahrazena novou z monoli-
tického samozhutnitelného betonu vyztuženého rozptýlenými 
polypropylenovými vlákny. Vzhledem k požadavku na maxi-
mální trvanlivost a  životnost tenké skořepinové konstrukce 
zde není použita žádná ocelová výztuž. Pouze ve sloupech 
a klenbových žebrech je navržena výztuž z GFRP prutů. Kla-
sicky tvarované konstrukce složité geometrie byly nahrazeny 
skořepinami z moderních vysokohodnotných betonů s cílem 
zajistit dlouhodobou trvanlivost a životnost. Použité techno-
logie se vyznačují inovativním přístupem, mnoha optimaliza-
cemi a zkouškami. 
investor Nivariense Diocese

projektant 
J. M. Márquez (architekt)  
P. Tanner, D. Sanz, J. L. Bellod (inženýři)

spolupráce R. Molinos, A. Pacios, D. Revuelta
zhotovitel Victor Rodriguez e Hijos, S.L.U.

Další hlavní cenu udělila porota mikrodomu R Torso C 
(obr. 2) postavenému v Japonsku ze 100% recyklovaného 
samozhutnitelného betonu s využitím vulkanického pope-
la. Tato čtyřpatrová budova na  malém pozemku v  hustě 
zastavěné obytné zóně má zajímavé prostorové řešení 
a rozsáhlé využití pohledových betonů na vnějších i vnitř-
ních površích. Koncepční návrh, technologické vybavení 
a výběr materiálů byly provedeny s ohledem na maximální 
úsporu přírodních surovin.
investor Koshiro & Junko Katayama

projektant
Yasuhiro Yamashita (architekt),  
Jun Sato & Takafumi Noguchi (inženýři)

spolupráce Hiroyuki Yamada (technologie)
zhotovitel Shigeki Matsuoka
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Zvláštní uznání v  kategorii Budov získala skořepinová 
konstrukce z  lehkého betonu tloušťky 50 mm Manta v ra-
kouském městě Bleiburg (obr.  3). Pro její výstavbu byla 
použita nově vyvinutá technologie nazvaná „pneumatické 
tvarování ztuhlého betonu“, která se dá využít i pro rozsáhlé 
skořepinové konstrukce a  která nahrazuje složité a  drahé 
prostorové bednění.
investor OBB Infrastruktur AG

projektant
Johann Kollegger, Benjamin Kromoser,  
Martin Ritt, Thomas Pachner, Hinko Jusufagic

spolupráce Hannes Kari, Gerhard Oberlerchner, Karin Gradenegger
zhotovitel Kostmann GmbH

1 a), b) Laguna Cathedral, Španělsko 2 a), b) Mikrodům R Torso C, 
Japonsko 3 a), b) Skořepinová konstrukce Manta, Rakousko  ❚  1 a), b) Laguna 
Cathedral, Spain 2 a), b) R Torso C house, Japan 3 a), b) Concrete shell, Austria  
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ocenĚnÉ stavby v kateGorii inŽenÝrskÉ stavby
Vítězem této kategorie se stal most Takubogawa v Japonsku 
(obr. 4), který má deset polí délky až 87,5 m. Panelové stěny 
komorové spojité nosné konstrukce tloušťky 150 mm ve tvaru 
křídel motýlů jsou z betonu pevnosti 100 MPa s výztuží z roz-
ptýlených ocelových drátků a se zabetonovanými předpínací-
mi lany, avšak bez betonářské výztuže. Konstrukce se buduje 
metodou letmé betonáže s prodlouženými betonážními zábě-
ry a volnými kabely. Inovativní návrh stěn a způsob zachycení 
smykových sil přispěl ke zrychlení výstavby a vylehčení nosné 
konstrukce, což je zvláště významné v seismicky aktivní oblas-
ti. O tomto mostě byla zmínka v Beton TKS 5/2015.
investor West Nippon Expressway Co., Ltd
projektant Akio Kasuga, Kenichi Nakatsumi & Kenichi Kata
spolupráce Enichiro Ashizuka & Kenji Miyamoto
zhotovitel Sumitomo Mitsui Constr. Co., Ltd

V kategorii Inženýrských staveb udělila porota tři čestná uzná-
ní. První z  nich bylo uděleno plošině Utsikten v  pohoří Gaular 
v Norsku (obr. 5). K tomuto ocenění přispěly hlavně kvalitně pro-
vedené železobetonové vyhlídkové konzoly se světle probarvený-
mi povrchy. Plošina umístěná v nádherné krajině nad fjordem se 
stala turistickou atrakcí a vybízí k zastávce na horské cestě.
investor National Tourist Routes, Norway
projektant Eivind Nygaard, Bjarne Ringstad & Steinar Bjercke
spolupráce Sunnfjord Betong
zhotovitel Veidekke Sandane

Další čestné uznání získal železniční viadukt přes řeku 
Almonte u přehrady Alcantara ve Španělsku (obr. 6). Most 
pro vysokorychlostní trať je dlouhý 996 m a řeku překračuje 
velkým železobetonovým obloukem o rozpětí 384 m. Oblouk 
ze samozhutnitelného betonu pevnosti 80  MPa byl stavěn 
letmou betonáží s vyvěšováním přes pomocné pylony a nese 
spojitou předpjatou komorovou mostovku.
investor Adif Alta Velocidad
projektant Arenas & Asociados and Idom
spolupráce Oritia & Boreas and University of Western Ontario
zhotovitel FCC Construcción – Conduril
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Třetí čestné uznání dostala zavěšená lávka přes Labe 
v Čelákovicích se segmentovou mostovkou z UHPC (obr. 7). 
Detailní popis této lávky byl publikován v  časopise Beton 
TKS 4/2014.
investor Město Čelákovice
projektant Milan Kalný, Václav Kvasnička, Jan Komanec (Pontex, s. r. o.)
spolupráce Jan L. Vítek (expert dodavatele) & Petr Keil (architekt)

zhotovitel
Metrostav, a. s., (Robert Brož & Petr Koukolik)  
& TBG Metrostav, s. r. o. (Robert Coufal)

Zvláštní cenu porota udělila třetímu mostu přes úži-
nu Bospor u  Istanbulu, který představuje kombinaci 
mezi klasickým visutým a  zavěšeným mostem (obr. 8).  
Ocelová ortotropní komorová mostovka nese osm jízd-
ních pruhů dálnice a  dvě železniční koleje. Pylony, pilí-
ře a krajní pole jsou z betonu C60. Rekordní hlavní pole 
mostu má délku 1 408 m a díky uspořádání závěsů má 
zvýšenou tuhost.
investor General Directorate of Highways, Turkey
projektant Jean-Francois Klein, Michel Virlogeux & Thierry Delémont

spolupráce
V. de Ville, C. Cremer, O. Flamand, G. Grillaud, G. Diana, 
A. Zasso, A. Reis, A. Yagcioglu

zhotovitel ICA – JV IC Içtaş Insaat, Turkey / Astaldi Spa, Italy

zÁvĚr
V letech 1990 až 2018 získaly české inženýrské stavby již 
pět prestižních ocenění od FIP (1990 až 1998) a fib. Dosa-
žené úspěchy v  těchto mezinárodních soutěžích potvrzují, 
že zejména úroveň betonového mostařského stavitelství je 
u nás tradičně velmi dobrá a nezůstává pozadu za světo-
vým vývojem. V kategorii Inženýrské konstrukce získalo více 
cen pouze Japonsko a Norsko, stejný počet jako ČR získala 
ještě Francie.

Současná praxe investorů zaměřená na  výběr projek-
tanta a zhotovitele s nejnižší nabídkovou cenou bez ohle-
du na  skutečnou kvalitu staveb a náklady po celou dobu 
životnosti, stejně jako velmi dlouhá příprava a schvalování 
projektů před realizací a obtížné prosazování inovací však 
nepřispívají k možnosti udržet si dlouhodobě vysokou úro-
veň inženýrského stavitelství v České republice.

Ing. Milan Kalný

vedoucí České národní skupiny fib

kalny@pontex.cz

4 a), b) Most Takubogawa, Japonsko 5 a), b) Vyhlídková plošina Utsikten, 
Norsko 6 a), b) Viadukt přes řeku Almonte u přehrady Alcantara ve Španělsku  
7 a), b) Lávka v Čelákovicích přes Labe, Česká republika 8 a), b) Most přes 
Bospor u Istanbulu, Turecko  ❚  4 a), b) Takubogawa bridge, Japan  
5 a), b) Utsikten viewpoint, Norway 6 a), b) Viaduct over the Almonte river, 
Alcantara dam, Spain 7 a), b) Footbridge in Čelákovice over the Labe river, 
Czech Republic 8 a), b) Bridge over the Bospor channel near Istanbul, Turkey

7a

8a

8b

7b

4 51 / 2 0 1 9  ❚ t e c h n o l o g i e  •  k o n s t r u k c e  •  s a n a c e  •  B e t o n

a k t u a l i t y  ❚  t o p i c a l  s u b j e c t s




