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Proces tvorby nových standardů, ale i revizí a úprav standar-
dů již vydaných, neustále probíhá, a jak můžeme pozorovat, 
spíše se zintenzivňuje. Jednou z hnacích sil tohoto proce-
su je snaha o  implementaci principů udržitelného rozvoje 
a jedné z jeho forem realizace, jíž je cirkulární ekonomika. 
Orientační schéma systému norem pro beton je uvedeno na 
obr. 1.

Od roku 2020 do současnosti byly vydány nové či revido-
vané normy jak v  oblasti navrhování, materiálů či zkušeb-
nictví oboru betonového stavitelství. Normy byly do systé-
mu ČSN zpravidla přejímány v  jazyce anglickém a  byly po 
převzetí následně překládány do jazyka českého. 

Normy návrhové

ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
V září 2024 byla zveřejněna nová verze Eurokódu Zásady na-
vrhování ČSN EN 1990 ed. 3, a to formou vyhlášení v  jazyce 
anglickém. Zároveň byla omezena platnost předchozích verzí 
z let 2004 a 2021, vydaných v překladu. Souběh platností no-
vé verze a předchozích verzí bude ukončen k 31. 3. 2028, a to 
včetně národních příloh, změn a oprav (tab. 1).

ČSN EN 1991 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí
Zásadní inovace standardů v  rámci řady Eurokód 1 – Zatí-
žení konstrukcí nastala právě v současnosti. Na konci roku 
2024 a v letošním roce byly vydány nové verze částí – Část 
1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná za-
tížení pozemních staveb, Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení 
konstrukcí vystavených účinkům požáru, Část 1-3: Obecná 
zatížení - Zatížení sněhem a Část 1-5: Obecná zatížení - Zatí-
žení teplotou, Část 2: Zatížení mostů dopravou. Předchozím 
platným verzím těchto částí EC byla platnost omezena do 
března 2028. Souběh platností nových a předchozích verzí 
bude ukončen k  31. 3. 2028, a  to včetně národních příloh, 
změn a oprav (tab. 2).

ČSN EN 1992 Eurokód 2: Navrhování betonových 
konstrukcí
V letošním roce byla vydána nová verze části Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby, mosty a inženýrské 
konstrukce. Tato verze od roku 2028 sloučí dosud souběž-
ně platná vydání částí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla 
pro pozemní stavby, Část 2: Betonové mosty - Navrhování 
a konstrukční zásady a Část 3: Nádrže na kapaliny a zásobní-
ky. Dále byla již v roce 2024 vydána nová verze části Část 1-2: 
Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru, 
která opět v roce 2028 nahradí dosud souběžně platnou ver-

BETON A NORMY 
AKTUÁLNÍ STAV STANDARDIZACE V OBORU
Vladimír Veselý 

Článek volně navazuje na předchozí příspěvky autora v  časopisu BETON na téma standardizace. Poskytuje 
především přehled současného stavu norem pro beton a další související výrobky, jejichž základem je cement, 
kamenivo a voda. Do článku jsou zahrnuty aktuální informace o standardech pro navrhování, výrobcích z betonu, 
zkušebních postupech a předpisech platných v místě použití, tedy v ČR.

zi této části z roku 2006. Odstavce 1.3 a 1.4, a to včetně ná-
rodních příloh, změn a oprav (tab. 3).

Vozovky
V rámci navrhování vozovek pozemních komunikací zůstává 
v platnosti česká technická norma ČSN 73 6114 Vozovky po-
zemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování.

Normy materiálové
Beton jako výrobek určený pro uložení do bednění nebo ja-
ko základ pro jiné finální výrobky, prefabrikáty, cementobe-
tonové kryty apod., je definován v ČSN EN 206 následovně: 
„Beton je materiál ze směsi cementu, hrubého* a  drobného 
kameniva** a vody, s přísadami, příměsemi, s vlákny nebo bez 
nich, který získá své vlastnosti hydratací cementu.“

Poznámky: *Směs kameniva frakce větší než 0/8 vyhovují-
cí EN 12620 je možné použít pouze do betonu třídy pevnosti 
v tlaku nejvýše C12/15; **  Dmax < 4,0 mm = malta.  

Základními materiály jsou cement, kamenivo a voda, dal-
šími materiály, které mohou být obsaženy v  betonu, jsou 
přísady, příměsi, vlákna nebo další materiály, jež jsou na zá-
kladě příslušných standardů nebo schválení označeny jako 
přípustné složky do betonu.

Základní materiály
Co se týče standardizace základních materiálů, došlo v obdo-
bí let 2021–2023 k vydání dalších dvou norem na cement, a to 
ČSN EN 197-5  (Portlandský směsný cement CEM II/C-M a Směsný 
cement CEM VI) a  ČSN EN 197-6 (cement s  recyklovanými 
stavebními materiály, konkrétně se složkou F-jemný betonový 
recyklát), které nejsou harmonizovány, avšak v roce 2024 získa-
ly v ČR status určené normy. Cement podle ČSN EN 197-6 není 
prozatím implementován do norem pro beton jako použitelný 
pro jeho výrobu. Standardy pro kamenivo do betonu, včetně 

1 Schéma systému betonářských norem
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Označení Název Vydání 
(měsíc.rok)
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zrušení1)

Status2) 
HN/UN

Verze3) 
EN/CZ
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ní ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí  3.2004 30.03.2028  - CZ

ČSN EN 1990 ed. 2 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí  2.2021 31.03.2028  - CZ

ČSN EN 1990 ed. 3 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí a geotechnických staveb  9.2024  -  - EN

Pozn.: 1) Uvedeno na stránkách ČAS, 2) HN – harmonizovaná norma, UN – určená norma, 3) EN – vyhlášena převzetím v jazyce anglickém, CZ – vydána překladem v jazyce českém

Tab. 1 ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí, aktuální platné standardy (bez národních příloh NA)
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 ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha 
a užitná zatížení pozemních staveb  3.2004 31.03.2028  - CZ

ČSN EN 1991-1-1 ed. 2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha 
a užitná zatížení pozemních staveb  10.2025  -  - EN

ČSN EN 1991-1-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí 
vystavených účinkům požáru  8.2004 31.03.2028  - CZ

ČSN EN 1991-1-2 ed. 2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí 
vystavených účinkům požáru  10.2024  -  - EN

ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem  6.2005 31.03.2028  - CZ

ČSN EN 1991-1-3 ed. 2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem  7.2024 31.03.2028  - EN

ČSN EN 1991-1-3 ed. 3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem  10.2025  -  - EN

ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem  4.2007  -  - CZ

ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem  11.2020  -  - CZ

ČSN EN 1991-1-5 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou  5.2005 31.03.2028  - CZ

ČSN EN 1991-1-5 ed. 2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou  10.2025  -  - EN

ČSN EN 1991-1-6 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění  10.2006  -  - CZ

ČSN EN 1991-1-7 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení  12.2007  -  - CZ

ČSN EN 1991-1-9 Eurokód 1 - Zatížení konstrukcí - Část 1-9: Zatížení námrazou  10.2025  -  - EN

ČSN EN 1991-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou  7.2005 31.03.2028  - CZ

ČSN EN 1991-2 ed. 2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou  12.2018 31.03.2028  - CZ

ČSN EN 1991-2 ed. 3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů a dalších inženýrských staveb 
dopravou  9.2024  -  - EN

ČSN EN 1991-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení  1.2008  -  - CZ

ČSN EN 1991-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží  3.2008  -  - CZ

ČSN EN 1991-4 ed. 2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží  5.2018  -  - CZ
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ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro 
pozemní stavby  11.2006 31.03.2028  - CZ

ČSN EN 1992-1-1 
ed. 2

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro 
pozemní stavby  11.2019 31.03.2028  - CZ

ČSN EN 1992-1-1 
ed. 3

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro 
pozemní stavby, mosty a inženýrské konstrukce  10.2025  -  - EN

ČSN EN 1992-1-2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování 
konstrukcí na účinky požáru  11.2006 31.03.2028  - CZ

ČSN EN 1992-1-2 
ed. 2

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování 
konstrukcí na účinky požáru  10.2024 - - EN

ČSN EN 1992-2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty - Navrhování 
a konstrukční zásady  5.2007 31.03.2028 - CZ

ČSN EN 1992-3 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Nádrže na kapaliny  a zásobníky  11.2007 31.03.2028 - CZ

ČSN EN 1992-4 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 4: Navrhování kotvení do betonu  11.2021 - - CZ

Vo
zo
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y

ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování  4.1994 - - CZ

Tab. 2 ČSN EN 1991 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí, aktuální platné standardy (bez národních příloh NA)

Tab. 3 ČSN EN 1992 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí, aktuální platné standardy (bez národních příloh NA) 
a ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací
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kameniva recyklovaného, a pro záměsovou vodu zatím zůstá-
vají nezměněny. Přehled standardů pro základní materiály do 
betonu je uveden v tab. 4. 

Použití cementů do betonu dle standardů ČSN EN 14647, 
ČSN EN 14216 ed. 2 a ČSN EN 15743+A1 není v podmínkách 
ČR specifikováno žádným národním předpisem.

Další složky betonu
Mezi další složky betonu, které jsou standardizovány, patří dle 
ČSN EN 206 přísady, příměsi a vlákna. Příměsi se pak ještě dě-
lí na příměsi typu I téměř inertní (filery a pigmenty) a přímě-
si typu II (pucolány a latentně hydraulické příměsi). Přehled 
standardů pro další složky betonu je uveden v tab. 5. 

Základní výrobkové normy pro beton a CB kryty

ČSN EN 206+A2 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba 
a shoda
Norma byla vydána v říjnu 2021 a nahradila anglickou verzi 
téže mutace normy, vydanou v  červenci téhož roku. Norma 
prakticky reflektuje předchozí verzi ČSN EN 206+A1 z  roku 

Označení Název Vydání 
(měsíc.rok)

Plánované 
zrušení1)

Status2)  
HN/UN

Verze3) 
EN/CZ

Ce
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ČSN EN 197-1 ed. 2 Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné 
použití                                                    4.2012 - HN CZ

ČSN EN 197-5 Cement - Část 5: Portlandský směsný cement CEM II/C-M a Směsný 
cement CEM VI                         9.2021 - UN CZ

ČSN EN 197-6* Cement - Část 6: Cement s recyklovanými stavebními materiály   11.2023 - UN CZ

ČSN EN 14647 Hlinitanový cement - Složení, specifikace a kritéria shody  5.2006 - HN CZ

ČSN EN 14216 ed. 2 Cement - Složení, specifikace a kritéria shody speciálních cementů s velmi 
nízkým hydratačním teplem  1.2016 - HN CZ

ČSN EN 15743+A1 Struskosíranový cement - Složení, specifikace a kritéria shody  9.2015 - HN CZ

Kamenivo
ČSN EN 12620+A1 Kamenivo do betonu  11.2008 - HN CZ

ČSN EN 13055 Pórovité kamenivo  6.2017 - HN CZ

Záměsová 
voda ČSN EN 1008 

Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení 
a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci 
v betonárně, jako záměsové vody do betonu

 5.2003 - - CZ
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nu ČSN EN 934-2+A1 Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 2: Přísady do betonu – 
Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem    12.2012 - HN CZ

ČSN EN 934-5 Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 5: Přísady do stříkaného 
betonu - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem              11.2010 - HN CZ
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ty ČSN EN 12620+A1 Kamenivo do betonu  11.2008 - HN CZ

ČSN EN 13055 Pórovité kamenivo  6.2017 - HN CZ

ČSN EN 12878 Pigmenty pro vybarvování stavebních materiálů na bázi cementu a/nebo 
vápna - Specifikace a zkušební postupy  9.2014 -  - EN
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ČSN EN 450-1 Popílek do betonu - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody  2.2013 - HN CZ

ČSN EN 13263-1+A1 Křemičitý úlet do betonu - Část 1: Definice, požadavky a kritéria shody         11.2009 - HN CZ

ČSN EN 15167-1 Mletá granulovaná vysokopecní struska pro použití do betonu, malty 
a injektážní malty - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody                                                          12.2006 - HN CZ

Vl
ák

na
 d
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be
to

nu ČSN EN 14889-1 Vlákna do betonu - Část 1: Ocelová vlákna - Definice, specifikace a shoda      5.2007 - HN CZ

ČSN EN 14889-2 Vlákna do betonu - Část 2: Polymerová vlákna - Definice, specifikace 
a shoda  5.2007 - HN CZ

Tab. 4 Normy pro materiály do betonu – základní materiály

Tab. 5 Normy pro materiály do betonu – další složky betonu

2017, navíc jsou v ní objasněny pokyny pro posuzování shody 
dle článku 10.2 Posuzování, dozor a certifikace řízení výroby 
a je změněn status přílohy C Ustanovení pro posouzení, dozor 
a certifikaci řízení výroby z normativní na informativní.

ČSN P 73 2404 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba 
a shoda – Doplňující informace 
Norma byla vydána v prosinci 2021 jako revize předchozího 
znění z  ledna 2016. Kromě edičních úprav došlo k doplně-
ní definice ultra vysokohodnotného betonu a tabulky jeho 
pevnostních tříd (obr.  2). Dále byla doplněna informativní 
příloha N2 Hodnocení trvalé udržitelnosti betonu včetně 
koeficientu trvalé udržitelnosti a jeho definice. Rovněž byla 
doplněna citace dokumentu, který se týká postupu pro pou-
žití náhradní koncepce k-hodnoty.

ČSN P 73 2404 ed. 2 Beton - Specifikace, vlastnosti, 
výroba a shoda - Doplňující informace
Norma byla vydána na základě potřeby implementace no-
vých druhů směsných cementů podle ČSN EN 197-5. Do této 
normy byla zařazena národní příloha N3, v  které je upřes-

N O R M Y  –  J A K O S T  –  C E R T I F I K A C E
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Tab. 6 Normy pro beton a CB kryty

Tab. 7 Normy pro vrstvy stmelené cementem a vláknobeton

implementace dle souběžně platných standardů jsou schema-
ticky znázorněny na obr. 2. 

Norma ČSN P 73 2404 ed. 2, obsahující jen základní pra-
vidla použití recyklovaného kameniva do betonu v souladu 
s ČSN EN 1260 a neobsahující podmínky použití cementů dle 
určené normy ČSN EN 197-6, bude zcela jistě muset projít 
procesem revize, pravděpodobně již v příštím roce 2026. 

Vrstvy stmelené cementem, vláknobeton
Pro vrstvy stmelené cementem a vláknobetony jsou platné 
standardy uvedené v tab. 7. Jediným standardem aktualizo-
vaným v nedávné době v této oblasti byla ČSN EN 14227-1.

Prefabrikáty
Rozsáhlou skupinou výrobků, k jejichž výrobě se používá be-
ton dle pro něho platných standardů, jsou prefabrikáty. Se-
znam platných standardů pro výrobu prefabrikátů je uveden 
v tab. 8. V této skupině standardů byla v roce 2024 zveřejněna 
revidovaná ČSN EN 13369, do které byly zaimplementovány 
nové evropské standardy, především EN 206+A2. Ostatní stan-
dardy, které se v základních požadavcích odvolávají právě na 
uvedenou revidovanou ČSN EN 13369, pak zůstávají v  plat-
nosti z dob posledních aktualizací v termínech dle tab. 8.

Normy pro provádění betonových konstrukcí
V  části standardizace provádění betonových konstrukcí 
došlo k revizi letité ČSN 73 2401 Provádění a kontrola kon-
strukcí z předpjatého betonu, a to hlavně z důvodu, že ob-
sahovala citace již neplatných standardů a  že řadu proce-
sů v provádění betonových konstrukcí včetně předepjatých 
převzala v roce 2010 evropská norma EN 13670. Dál pak byla 
revidována ČSN 73 6123-1 (tab. 9).

Normy pro zkoušení betonu
Tato skupina norem se tradičně dělí na části zkoušení čerst- 
vého betonu, zkoušení ztvrdlého betonu, zkoušení beto-

Označení Název Vydání 
(měsíc.rok)

Plánované 
zrušení1)

Status2)  
HN/UN

Verze3) 
EN/CZ

Be
to
n

ČSN EN 206+A2 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda  10.2021  - UN CZ

ČSN P 73 2404 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda - Doplňující informace  12.2021 31.03.2028 UN CZ

ČSN P 73 2404 ed. 2 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda - Doplňující informace  5.2024 - UN CZ

ČSN P 73 2450 Vláknobeton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda  6.2015 - UN CZ

CB
 k
ry
ty ČSN EN 13877-1 Cementobetonové kryty - Část 1: Materiály  4.2025 - - CZ

ČSN 73 6123-1 Stavba vozovek - Cementobetonové kryty - Část 1: Provádění a kontrola 
shody  4.2025 - - CZ

Označení Název Vydání 
(měsíc.rok)

Plánované 
zrušení1)

Status2)  
HN/UN

Verze3) 
EN/CZ

St
av

ba
 vo

zo
ve

k

ČSN EN 14227-1 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 1: 
Směsi z kameniva stmelené cementem  11.2023  - - CZ

ČSN 73 6124-2 Stavba vozovek - Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 2: 
Mezerovitý beton  3.2008 31.03.2028 - CZ

ČSN 73 6124-3    Stavba vozovek - Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 3: 
Vrstva z válcovaného betonu  12.2018 - - CZ

ČSN P 73 2450 Vláknobeton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda  6.2015 - UN CZ

2 Schéma postupu implementace cementů dle souběžně platných národních 
standardů pro beton

něno konkrétní použití konkrétních druhů cementů, včetně 
kombinací a obsahů dalších hlavních složek cementu do be-
tonů pro konkrétní stupeň vlivu prostředí. Nebyl však imple-
mentován cement podle ČSN EN 197-6.  

Normy pro cementobetonové kryty 
V letošním roce došlo k aktualizaci norem pro CB kryty, a to 
ČSN EN 13877-1 Cementobetonové kryty - Část 1: Materiály, 
a v návaznosti na to i ČSN 73 6123-1 Stavba vozovek - Cemen-
tobetonové kryty - Část 1: Provádění a kontrola shody s do-
plněním požadavků a ustanovení v návaznosti na evropskou 
normu.

Přehled výrobkových standardů pro beton a CB kryty je 
uveden v tab. 6.

Standardy ČSN P 73 2404 a ČSN P 73 2404 ed. 2 obsahují růz-
ný způsob implementace cementů dle norem ČSN EN 197-1 a 5 
do betonu. Z tohoto důvodu je umožněna jejich souběžná plat-
nost do 31. 3. 2028. Tato doba je stanovena proto, aby do termí-
nu úplného zavedení nového způsobu implementace cementů 
dle přílohy N3 ČSN P 73 2404 ed. 2 nebyly kladeny překážky 
možné dřívější implementaci nových druhů cementů. Postupy 
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Označení Název Vydání 
(měsíc.rok)

Plánované 
zrušení1)

Status2)  
HN/UN

Verze3) 
EN/CZ

ČSN EN 13369 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty                                               3.2024 -  - EN

ČSN EN 13198 Betonové prefabrikáty - Uliční vybavení  a zahradní výrobky  3.2024 -  - CZ

ČSN EN 12839 
ed. 2    Betonové prefabrikáty - Prvky pro ploty                                8.2012 - HN CZ

ČSN EN 14991       Betonové prefabrikáty - Základové prvky                             1.2008 - HN CZ

ČSN EN 13224       Betonové prefabrikáty - Žebrové stropní prvky                     6.2012 - HN CZ

ČSN EN 13225       Betonové prefabrikáty - Tyčové nosné prvky                        10.2013 - HN CZ

ČSN EN 13693+A1 Betonové prefabrikáty - Speciální střešní prvky                  3.2010 - HN CZ

ČSN EN 12737+A1 Betonové prefabrikáty - Stájové rošty pro dobytek                                       7.2008 - HN CZ

ČSN EN 12843 Betonové prefabrikáty - Stožáry a sloupy                             11.2005 - HN CZ

ČSN EN 12794+A1 Betonové prefabrikáty - Základové piloty                              3.2008 - HN CZ

ČSN EN 14474 Betonové prefabrikáty - Štěpkobeton - Požadavky  a zkušební metody                                         8.2005 -  - CZ

ČSN EN 13747+A2 Betonové prefabrikáty - Stropní deskové dílce pro spřažené stropní systémy                     9.2010 - HN CZ

ČSN EN 13978-1        
Betonové prefabrikáty - Prefabrikované betonové garáže - Část 1: 
Požadavky na železobetonové garáže z prostorových nebo rovinných dílců o rozměrech 
garážového boxu     

 2.2006 - HN CZ

ČSN EN 1168+A3   Betonové prefabrikáty - Dutinové panely  5.2012 - HN CZ

ČSN EN 14844+A2 Betonové prefabrikáty - Prostorové prvky pro inženýrské sítě  6.2012 - HN CZ

ČSN EN 14992+A1 Betonové prefabrikáty - Stěnové prvky                                      1.2013 - HN CZ

ČSN EN 15050+A1 Betonové prefabrikáty - Mostní prvky                                        10.2012 - HN CZ

ČSN EN 14843       Betonové prefabrikáty - Schodiště                                             1.2008 - HN CZ

ČSN EN 15435       Betonové prefabrikáty - Bednicí tvárnice z obyčejného a lehkého betonu -  
Vlastnosti výrobku  4.2009 - HN CZ

ČSN EN 15498       Betonové prefabrikáty - Bednicí tvárnice ze štěpkobetonu - Vlastnosti výrobku  4.2009 - HN CZ

Tab. 8 Normy pro betonové prefabrikáty

Označení Název Vydání 
(měsíc.rok)

Plánované 
zrušení1)

Status2)  
HN/UN

Verze3) 
EN/CZ

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí  6.2010 - - CZ

ČSN 73 2401 Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu  6.2025 - - CZ

ČSN 73 6123-1 Stavba vozovek - Cementobetonové kryty - Část 1: Provádění a kontrola shody  4.2025 - - CZ

Tab. 9 Normy pro provádění betonových konstrukcí

Tab. 10 Normy pro zkoušky čerstvého betonu

Označení Název Vydání 
(měsíc.rok)

Plánované 
zrušení1)

Status2)  
HN/UN

Verze3) 
EN/CZ

ČSN EN 12350-1 Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků a zkušební zařízení  4.2020  -  - CZ

ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím  4.2020  -  - CZ

ČSN EN 12350-3 Zkoušení čerstvého betonu - Část 3: Zkouška Vebe  4.2020  -  - CZ

ČSN EN 12350-4 Zkoušení čerstvého betonu - Část 4: Stupeň zhutnitelnosti  4.2020  -  - CZ

ČSN EN 12350-5 Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlitím  4.2020  -  - CZ

ČSN EN 12350-6 Zkoušení čerstvého betonu - Část 6: Objemová hmotnost  7.2020  -  - CZ

ČSN EN 12350-7 Zkoušení čerstvého betonu - Část 7: Obsah vzduchu - Tlakové metody  4.2020  -  - CZ

ČSN EN 12350-8 Zkoušení čerstvého betonu - Část 8: Samozhutnitelný beton - Zkouška sednutí-rozlitím  4.2020  -  - CZ

ČSN EN 12350-9 Zkoušení čerstvého betonu - Část 9: Samozhutnitelný beton - Zkouška V-nálevkou  10.2010  -  - CZ

ČSN EN 12350-10 Zkouška čerstvého betonu - Část 10: Samozhutnitelný beton - Zkouška L-truhlíkem  10.2010  -  - CZ

ČSN EN 12350-11 Zkouška čerstvého betonu - Část 11: Samozhutnitelný beton - Zkouška segregace 
při prosévání  10.2010  -  - CZ

ČSN EN 12350-12 Zkouška čerstvého betonu - Část 12: Samozhutnitelný beton - Zkouška J-kroužkem  10.2010  -  - CZ

ČSN P 73 2451 Vláknobeton - Zkoušení čerstvého vláknobetonu  6.2015  -  - CZ

ČSN 73 1314    Zkušební metody pro stanovení vodního součinitele čerstvého betonu -  -  - CZ

Air Void Analyzer 
AVA

Obsah vzduchu a součinitel prostorového rozložení vzduchových pórů v čerstvém betonu 
(air content and spacing factor)

Nestandardní zkušební metoda vyvinutá v Evropě na 
počátku 90. let týmem vedeným společností Dansk 
Beton Teknik (DBT) 
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nu cementobetonových krytů vozovek a  zkoušení betonu 
v konstrukcích.

Zkoušky čerstvého betonu
Ve skupině norem pro zkoušky čerstvého betonu došlo napo-
sledy v  roce 2020 k  vydání revidovaných evropských norem 
EN 12350-1 až 8, postupů zkoušek běžného čerstvého betonu. 
Zkušební postupy čerstvého samozhutnitelného betonu podle 
EN 12350-9 až 12 a podle ČSN P 73 2451 a ČSN 73 1314 se v po-
sledním období neměnily (tab. 10).

Pro informaci je v tab. 10 uvedena nestandardizovaná meto-
da měření obsahu vzduchu a součinitele prostorového rozlože-

ní vzduchových pórů v čerstvém betonu (air content and spacing 
factor), která se používá k přesnější kontrole požadovaných pa-
rametrů provzdušněného betonu během jeho výroby a ukládání, 
než jaké je schopna poskytnout metoda podle ČSN EN 12350-7. 

Zkoušky ztvrdlého betonu
Ve skupině norem pro zkoušení ztvrdlého betonu (tab. 11) 
byly vydány především překlady zkoušek odolnosti beto-
nu, a  to ČSN EN 12390-10, 11, 12 a  18+A1, mechanicko-fy-
zikálních parametrů betonu, a  to ČSN EN 12390-6, 13, 16 
a 17, a stanovení uvolněného tepla při procesu tvrdnutí be-
tonu ČSN EN 12390-14 a 15. Dále byly publikovány vyhláše-

Tab. 11 Normy pro zkoušky ztvrdlého betonu

Označení Název Vydání 
(měsíc.rok)

Plánované 
zrušení1)

Status2)  
HN/UN

Verze3) 
EN/CZ

ČSN EN 12390-1 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, rozměry a jiné požadavky na zkušební tělesa 
a formy  11.2021 - - CZ

ČSN EN 12390-2 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky 
pevnosti  7.2020 - - CZ

ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles  4.2020 - - CZ

ČSN EN 12390-4 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 4: Pevnost v tlaku - Požadavky na zkušební lisy  8.2025 - - EN

ČSN EN 12390-5 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 5: Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles  7.2020 - - CZ

ČSN EN 12390-6 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 6: Pevnost v příčném tahu zkušebních těles  3.2024 - - CZ

ČSN EN 12390-7 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu  7.2020 - - CZ

ČSN EN 12390-8 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou  7.2020 - - CZ

ČSN EN 12390-10 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 10: Stanovení odolnosti betonu proti karbonataci při 
atmosférické koncentraci oxidu uhličitého  9.2023 - - CZ

ČSN EN 12390-11 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 11: Stanovení odolnosti betonu proti chloridům, 
jednosměrná difuze  9.2023 - - CZ

ČSN EN 12390-12 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 12: Stanovení odolnosti betonu proti karbonataci - 
Metoda zrychlené karbonatace  9.2023 - - CZ

ČSN EN 12390-13 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 13: Stanovení sečnového modulu pružnosti v tlaku  2.2024 - - CZ

ČSN EN 12390-14 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 14: Semiadiabatická metoda pro stanovení tepla 
uvolněného z betonu během tvrdnutí  3.2024 - - CZ

ČSN EN 12390-15 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 15: Adiabatická metoda pro stanovení tepla uvolněného 
z betonu během jeho tvrdnutí  4.2024 - - CZ

ČSN EN 12390-16 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 16: Stanovení smrštění betonu  3.2024 - - CZ

ČSN EN 12390-17 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 17: Stanovení dotvarování betonu tlakem  3.2024 - - CZ

ČSN EN 12390-18+A1 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 18: Stanovení koeficientu migrace chloridů  6.2025 - - CZ

ČSN EN 12390-19 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 19: Stanovení elektrického odporu  7.2023 - - EN

ČSN EN 13295     Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Zkušební metody - 
Stanovení odolnosti proti karbonataci       1.2005 - - CZ

ČSN ISO 1920-10 Zkoušení betonu - Část 10: Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku    7.2016 - - CZ

ČSN EN 480-11 Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 11: Stanovení 
charakteristik vzduchových pórů ve ztvrdlém betonu  4.2006 - - CZ

ČSN 73 1318 Stanovení pevnosti betonu v tahu         1.1987 - - CZ

ČSN 73 1320 Stanovení objemových změn betonu          8.1988 - - CZ

ČSN 73 1322 Stanovení mrazuvzdornosti betonu  1.1968 - - CZ

ČSN 73 1323 Stanovenie hmotnosti zložiek betónu    2.1990 - - CZ

ČSN 73 1324 Stanovení obrusnosti betonu           7.1972 - - CZ

ČSN 73 1326 Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických 
rozmrazovacích látek  10.1985 - - CZ

ČSN 73 1327 Stanovení sorbčních vlastností betonu  3.1972 - - CZ

ČSN 73 1328 Stanovení soudržnosti oceli s betonem  3.1972 - - CZ

ČSN 73 1332 Stanovení tuhnutí betonu  2.1986 - - CZ

ČSN 73 1333 Zkoušení soudržnosti předpínací výztuže s betonem  2.1990 - - CZ

ČSN 73 1380 Zkoušení odolnosti betonu proti zmrazování a rozmrazování - Porušení vnitřní struktury  1.2007 - - CZ

ČSN P 73 2452  Vláknobeton - Zkoušení ztvrdlého vláknobetonu   6.2015 - - CZ

ČSN P 73 2404 ed. 2 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda - Doplňující informace 
Příloha N3 Zkouška zařízení Torrent permeability tester - index kvality vrstvy betonu  5.2024 - - CZ
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ním v jazyce anglickém normy ČSN EN 12390-4 a 19. Norma 
ČSN EN 12390-19 je v závěrečné fázi překladu a její vydání se 
předpokládá do konce roku 2025.

Další zkušební postupy dle evropských norem, normy ISO 
a ČSN nezaznamenaly v posledním období změny či revize.

V tab. 11 je navíc uvedena nestandardizovaná zkušební me-
toda „Index kvality vrstvy betonu“, zkouška prováděná na za-
řízení Torrent permeability tester a uvedená v ČSN P 73 2404 
ed. 2, příloha N3 jako orientační při výběru vhodného složení 
následně testovaného cementu. 

V současnosti je velmi důležité zavádění zkoušek pro stano-
vení odolnosti betonu proti karbonataci a difuzi chloridů, tedy 
výše uvedených ČSN EN 12390-10, 11, 12 a 18+A1. Zkoušky jsou 
v současnosti v ČR dostupné na omezeném počtu pracovišť – 
zkušebních laboratoří. Příkladem může být laboratoř ve VUMO 

Praha, kde je možnost realizovat zkoušky dle ČSN EN 12390-12 
(zrychlená karbonatace – obr. 3 a 4) a ČSN EN 12390-18+A1 (sta-
novení koeficientu migrace chloridů – obr. 5 a 6).

Zkoušení cementobetonových krytů vozovek
Ve skupině norem pro zkoušení cementobetonových kry-
tů vozovek přibyly české překlady nových zkušebních no-
rem ČSN EN 13863-5 pro stanovení kontaktního napětí 
kluzných trnů používaných v  cementobetonových krytech 
a  ČSN EN 13863-6 pro stanovení pevnosti betonu v  tahu. 
Seznam zkušebních postupů pro CB kryty je v tab. 12.

Zkoušení betonu v konstrukcích
Skupinu norem pro zkoušení betonu v konstrukcích lze roz-
dělit na zkoušky destruktivní a nedestruktivní podle EN řa-

3 Uložení vzorků ve skříni pro vystavení působení CO2

5 Migrační buňka pro vložení testovaného vzorku betonu 6 Rozlomený vzorek po expozici chloridy, připravený k měření

4 Rozsah karbonatace měřený fenolftaleinovou modří
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Označení Název Vydání 
(měsíc.rok)

Plánované 
zrušení1)

Status2)  
HN/UN

Verze3) 
EN/CZ

ČSN EN 13863-1 Cementobetonové kryty - Část 1: Zkušební metoda pro stanovení tloušťky 
cementobetonového krytu měřením na místě    3.2005 - - CZ

ČSN EN 13863-2 Cementobetonové kryty - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení spojení 
mezi dvěma vrstvami    3.2005 - - CZ

ČSN EN 13863-3 Cementobetonové kryty - Část 3: Zkušební metody pro stanovení tloušťky 
cementobetonového krytu na vývrtech                    7.2005 - - CZ

ČSN EN 13863-4 Cementobetonové kryty - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti 
proti opotřebení při používání pneumatik s hroty   11.2012 - - EN

ČSN EN 13863-5 Cementobetonové kryty - Část 5: Stanovení kontaktního napětí kluzných trnů 
používaných v cementobetonových krytech                             10.2025 - - CZ

ČSN EN 13863-6 Cementobetonové kryty - Část 6: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti 
betonu v tahu na válcových kotoučích (discích)       10.2025 - - CZ

Označení Název Vydání 
(měsíc.rok)

Plánované 
zrušení1)

Status2)  
HN/UN

Verze3) 
EN/CZ

Zk
ou

še
ní
 b
et
on

u 
v k

on
st
ru
kc
íc
h

ČSN EN 12504-1 Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 1: Vývrty - Odběr, vyšetření a zkoušení 
v tlaku  3.2021 - - CZ

ČSN EN 12504-2 Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení - Stanovení 
tvrdosti odrazovým tvrdoměrem  3.2023 - - CZ

ČSN EN 12504-3 Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 3: Stanovení síly na vytržení  9.2005 - - CZ

ČSN EN 12504-4 Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 4: Stanovení rychlosti šíření 
ultrazvukového impulsu  12.2021 - - EN

Ne
de

st
ru
kt
iv
ní

 
zk

ou
še

ní
 b

et
on

u

ČSN 73 1370 Nedestruktivní zkoušení betonu - Společná ustanovení  9.2011 - - CZ

ČSN 73 1371 Nedestruktivní zkoušení betonu - Ultrazvuková impulzová metoda zkoušení 
betonu  9.2011 - - CZ

ČSN 73 1372 Nedestruktivní zkoušení betonu - Rezonanční metoda zkoušení betonu  5.2012 - - CZ

ČSN 73 1373 Nedestruktivní zkoušení betonu - Tvrdoměrné metody zkoušení betonu  9.2011 - - CZ

ČSN 73 1375 Radiometrické zkoušení objemové hmotnosti a vlhkosti  4.1973 - - CZ

ČSN 73 1376 Radiografie betonových konstrukcí a dílců  1.1978 - - CZ

Tab. 12 Normy pro zkoušení cementobetonových krytů vozovek

Tab. 13 Normy pro zkoušení betonů v konstrukcích

dy 12504 a zkoušky nedestruktivní dle ČSN řady 73 1370 až 
73 1376 (tab. 13).

Řada EN 12504 byla v předchozím období 2021–2025 re-
vidována. Zkušební postupy podle ČSN zůstávají prakticky 
ve stejné podobě jako při jejich zveřejnění.

Předpisy platné v místě použití
Další předpisy, které mohou podrobněji specifikovat poža-
davky platných vydaných standardů v ČR, vydávají formou 
Technických kvalitativních podmínek Ministerstvo dopravy 
ČR – ŘSD ČR, Správa železnic a Ředitelství vodních cest ČR.

Seznam aktuálně platných předpisů je v tab. 14.
Ze seznamu je patrné, že v posledním období 2020–2025 

byly aktualizovány především předpisy MD ČR – ŘSD a Sprá-
vy železnic.

Tab. 14 Další předpisy platné v místě použití betonu (ČR)

Závěr
Z přehledu aktuálního stavu standardů uvedených v článku je 
zřejmé, že systém norem v  oboru beton prochází průběžným 
vývojem, a to jak aktualizací existujících standardů, tak i vytvá-
řením standardů nových. Je proto dobré tento vývoj sledovat 
i s ohledem na to, že stavebnictví je charakteristické tvorbou no-
vých originálních řešení, a to ve všech fázích, projektem počína-
je přes realizaci díla a kontrolu jeho kvality před uvedením do 
provozu konče. Autor článku nabyl při jeho tvorbě dojmu, že ve 
velmi blízkém časovém horizontu, nejpozději v roce 2028, dojde 
opět k významným změnám standardů v oboru beton.

Ing. Vladimír Veselý
vladimir.boza.vesely@seznam.cz

Označení Název Vydání (den.měsíc.rok)

MD ČR ŘSD

TKP Kapitola 6 Cementobetonový kryt 01.02.2015

TKP Kapitola 16 Piloty a podzemní stěny 01.05.2020

TKP Kapitola 18 Betonové konstrukce a mosty 01.08.2025

TKP Kapitola 24 Tunely 15.01.2024

TKP Kapitola 25 Protihlukové clony 01.04.2024

Správa železnic

TKP Kapitola 17 Beton pro konstrukce 01.06.2022

TKP Kapitola 18 Betonové mosty a konstrukce 01.06.2022

TKP Kapitola 20 Tunely 01.07.2002

ŘVC ČR
TKP Kapitola 1 Provádění betonových konstrukcí 06.2017

TKP Kapitola 2 Stříkaný beton 01.08.2009


